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カバーなし仕様

アクチュエーター本体のカバーを取り除くことで、コストダウンとメンテナンス性をアップすることが出来ます。説　明

型　式 NCO

モーター折返し方向／ケーブル取出位置

説　明 モーター折返し方向とケーブル取出方向の組合せを指定出来ます。

型　式 MT□ / MR□ / ML□

オプション記号

モーター折返し方向

ケーブル取出位置

MT1

上側（標準）

上側（標準）

MT2

上側

右側

MR1

右側

上側

ML1

左側

上側

MT3

上側

左側

MR2

右側

右側

ML3

左側

左側

ご注意
モーター折返し方向／ケーブル
取出位置は必ずいずれかの記
号を型式にご記入ください。

先端アダプター（めネジ）

ロッド先端に治具等をボルト１本で取り付けるためのアダプターです。説　明

型　式 NFA

M10×1.5深15

17
-0.
15

-0.
20

17 -0.15-0.20 26

2面幅の角度は不定
62.5（原点位置）

35
41

Ø
20

32

17 -0.15-0.20

17
-0.
15

-0.
20

M10×1.5深15

2面幅の角度は不定 62.5（原点位置）

35
41

Ø
20

RCP6（S）-RA4□ / RCS4-RA4□
単品型式 RCP6-NFA-RA4

RCP6（S）-RA6□ / RCS4-RA6□
単品型式 RCP6-NFA-RA6

38

22 -0.15-0.20

22
-0.
15

-0.
20

M12×1.75深20
2面幅の角度は不定 84.5（原点位置）

58
50

Ø
26

30
-0.
15

-0.
20

30 -0.15-0.20 50

M20×2.5深30
2面幅の角度は不定 127.5（原点位置）

82
70

Ø
35

RCP6（S）-RA7□ / RCS4-RA7□
単品型式 RCP6-NFA-RA7

RCP6（S）-RA8□ / RCS4-RA8□
単品型式 RCP6-NFA-RA8

34
.5

22
-0.
15

-0.
20

22 -0.15-0.20

M12×1.75深20
2面幅の角度は不定

φ
26

50
58
106（原点位置）

EC-R7　単品型式：EC-NFA-R7　

17
-0.
15

-0.
20

17 -0.15-0.20

31

M10×1.5深15

2面幅の角度は不定

φ
20

35
41
84（原点位置）

EC-R6　単品型式：EC-NFA-R6　
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17
-0
.1
5

-0
.2
0

34
.5
±
0.
8

17 -0.15-0.20

Ø2
0

M10×1.5深15

11±0.8

ベース基準面

f 0.1 A

A

35
41
62.5（原点位置）

22-0.15-0.20

22
-0
.1
5

-0
.2
0

46
.5
±
0.
8

23±0.8

Ø2
6

M12×1.75深20

ベース基準面

f 0.1A

A

50
58
84.5（原点位置）

17
-0
.1
5

-0
.2
0

41
.5
±
0.
8

17-0.15-0.20

Ø2
0

M10×1.5深15

20±0.8
ベース基準面

f 0.1A

A

35
41

62.5（原点位置）

30
-0.15
-0.20

30
-0
.1
5

-0
.2
0

58
.5
±
0.
8

26.5±0.8

Ø3
5

M20×2.5深30

ベース基準面

f 0.15A

A

70
82
127.5（原点位置）

RCP6（S）-RRA4□ / RCS4-RRA4□
単品型式 RCP6-NFA-RRA4

RCP6（S）-RRA7□ / RCS4-RRA7□
単品型式 RCP6-NFA-RRA7

RCP6（S）-RRA6□ / RCS4-RRA6□
単品型式 RCP6-NFA-RRA6

RCP6（S）-RRA8□ / RCS4-RRA8□
単品型式 RCP6-NFA-RRA8

ナックルジョイント

クレビスやトラニオン金具を使用する際、アクチュエーターのロッド先端の動きに自由度（回転）を持たせる為の金具です。説　明

型　式 NJ

18

（
Ø32）

(Ø
32
)

249.9
コントローラ内蔵：286.9

R15

最小：72
最大：ストローク+72

ストローク+209.5 25
15

ケーブルはコネクタに
力が加わらない様に固定のこと

ケーブル取出し方向：CJO

70
73

1.5 68

35.534
69.5

35
10
8

14
3

折返し方向MLの場合，
中心線基準に
左右対称の図となります。

Ø12d9-0.050
-0.09316

.5
+0
.3

+0
.1

4046

Ø12d9
-0.050
-0.093 16

.5
+0
.3

+0
.1

40 46
35
.5

二山ナックルジョイント リア二山クレビス

A

（
65
°）

（
65°）

0.15// A

ストローク+234.5

RCP6（S）-RRA7R
単品型式 RCP6-NJ-RRA7R
※RCP6（S）のラジアルシリンダーの
　ナックルジョイントとクレビス金具は、
　図面を参考にして取付けてください。
　調整基準は図面記載の平行度以内で
　あることを推奨します。
　また、RCP6（S）はナックルジョイントと
　クレビス金具をセットでご使用ください。

18

標準：193.1　高推力：211.6
標準：250.3（コントローラ内蔵）
高推力：265.3（コントローラ内蔵）

ストローク+164.5最小：59.5
最大：ストローク+59.5 ストローク+189.5

25

R15

15

力が加わらない様に固定のこと

ケーブル取出し方向：CJO

58
59

565

88
29

11
7

28 33
61

折返し方向MLの場合，
中心線基準に
左右対称の図となります。

Ø12d9-0.050-0.09316
.5
+0
.1

+0
.3

4046

Ø12d9
-0.050
-0.093 16

.5
+0
.3

+0
.1

40 46
33

二山ナックルジョイント リア二山クレビス

A

(Ø34)

0.15// A

（
65
°）

（Ø
32
）

（
65°）

RCP6（S）-RRA6R
単品型式 RCP6-NJ-RRA6R
※RCP6（S）のラジアルシリンダーの
　ナックルジョイントとクレビス金具は、
　図面を参考にして取付けてください。
　調整基準は図面記載の平行度以内で
　あることを推奨します。
　また、RCP6（S）はナックルジョイントと
　クレビス金具をセットでご使用ください。

16

（Ø30）

コントローラ内蔵：207.3
187.5

最小：57.5
最大：ストローク+57.5 ストローク+157

22ストローク+135

R12

コントローラ内蔵タイプ外形
ケーブル取出し方向：CJO

ケーブルはコネクタに
力が加わらない様に固定のこと

40
50

6 40

コン
トロ
ーラ
内
蔵：
91

コン
トロ
ーラ
内
蔵：
11
1

20
90

2620
46

折返し方向MLの場合，
中心線基準に
左右対称の図となります。

（
65°）

（Ø
30
）

（
65
°）

-0.040
-0.076Ø10d9

-0.040
-0.07610

+0
.3

+0
.1

10
+0
.3

+0
.1

30 24

二山ナックルジョイント リア二山クレビス

A
Ø10d90.15// A

70

24 30
26

RCP6（S）-RRA4R
単品型式 RCP6-NJ-RRA4R
※RCP6（S）のラジアルシリンダーの
　ナックルジョイントとクレビス金具は、
　図面を参考にして取付けてください。
　調整基準は図面記載の平行度以内で
　あることを推奨します。
　また、RCP6（S）はナックルジョイントと
　クレビス金具をセットでご使用ください。
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16

M8×1.25深さ11

25 25 10

ジョイントW
ナット 

ジョイントピン 

ジョイントS

16

RCA-RA3□用
単品型式 RCA-NJ-RA3

20
30 30 11

M10×1.25深さ13
ジョイントW

ナット 
ジョイントピン 

ジョイントS

20

RCA-RA4□用
単品型式 RCA-NJ-RA4

28

294.5
コントローラ内蔵：329.5

ストローク+261.5 32最小：109
最大：ストローク+109 ストローク+293.5

R20

20

ケーブルはコネクタに
力が加わらない様に固定のこと

ケーブル取出し方向：CJO

85
90
.5

1 85

42.5 43.5
86

42
.5

13
3

17
5.
5

折返し方向MLの場合，
中心線基準に
左右対称の図となります。

Ø18d9-0.050-0.09328
+0
.4

+0
.2

6066

Ø18d9
-0.050
-0.093

28
+0
.4

+0
.2

60 66
43
.5

二山ナックルジョイント リア二山クレビス

A

（Ø52）

// A

(Ø4
0)

（
75°）

（
75
°）

0.2

RCP6（S）-RRA8R
単品型式 RCP6-NJ-RRA8R
※RCP6（S）のラジアルシリンダーの
　ナックルジョイントとクレビス金具は、
　図面を参考にして取付けてください。
　調整基準は図面記載の平行度以内で
　あることを推奨します。
　また、RCP6（S）はナックルジョイントと
　クレビス金具をセットでご使用ください。

Tスロットナットバー

説　明

型　式 NTB / NTBL / NTBR

25

505 50 5
ストローク+122.5

8-M6
（60）

（最大：ストローク+12.5　最小：10）

7.5 50 （最大：ストローク+70.5　最小 ：15） 50 7.5
ストローク+185.5

40

8-M8
（65）

505 50 5

17

8-M4

ストローク+98

（60）

（最大：ストローク-12　最小：10）

35

50（最大：ストローク+37.5　最小：10）505

8-M6

5
ストローク+147.5

（60）

RCP6（S）-RA6□ / RCS4-RA6□
単品型式 RCP6-NTB-RA6

RCP6（S）-RA8□ / RCS4-RA8□
単品型式 RCP6-NTB-RA8

RCP6（S）-RA4□ / RCS4-RA4□
単品型式 RCP6-NTB-RA4

RCP6（S）-RA7□ / RCS4-RA7□
単品型式 RCP6-NTB-RA7

アクチュエーターのTスロットに差し込むバー状の金具です。Tスロットナットバーには決められた位置にナット穴があります。
NTBLはモーター側から見て左側に挿入され、NTBRはモーター側から見て右側に挿入されます。
※ロッドタイプ（RA)はNTBのみ、ワイドラジアルシリンダー（WRA）はNTBL（モーター右折返し）/NTBR（モーター左折返し）が選択できます。

原点逆仕様

通常原点位置は、スライダー・ロッド・テーブル共にモーター側に設定されていますが、装置のレイアウト等によって逆側にしたい場合は、
オプションで原点方向を逆側に設定することが出来ます。（原点位置は工場出荷時に調整して出荷されているため、納品後に原点方向を
変更したい場合は弊社に返却して頂き調整が必要となる場合があります）

説　明

型　式 NM
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8-M6

（25） 50 （25）50

17
.5

21NTBLNTBR

8-M8

50 50 （32.5）（32.5） 23
32

NTBLNTBR

（25） 50 16
14

（25）50

8-M5
NTBLNTBR

8-M8

（32.5） 50 50 （32.5）23
23

NTBLNTBR

RCP6（S）-WRA12□ / RCS4-WRA12□
単品型式 RCP6-NTB-WRA12

RCP6（S）-WRA16□ / RCS4-WRA16□
単品型式 RCP6-NTB-WRA16

RCP6（S）-WRA10□ / RCS4-WRA10□
単品型式 RCP6-NTB-WRA10

RCP6（S）-WRA14□ / RCS4-WRA14□
単品型式 RCP6-NTB-WRA14

クレビス金具

ロッド先端に取り付けたものの動きがロッドの動作方向と異なる場合に、シリンダー本体を追従させる為の金具です。説　明

型　式 QR

PNP 仕様

ECシリーズでは、外部機器を接続する為の入出力仕様が標準で、NPN仕様です。
このオプションを指定する事で、入出力仕様をPNP仕様にできます。

説　明

型　式 PN

クレビス金具を取り付けてロッドを移動させた場合、ロッドに進行方向以外からの負荷がかからないよう、外付け
ガイドの設置をお願いします。注意 お願い 

16

（Ø30）

コントローラ内蔵：207.3
187.5

最小：57.5
最大：ストローク+57.5 ストローク+157

22ストローク+135

R12

コントローラ内蔵タイプ外形
ケーブル取出し方向：CJO

ケーブルはコネクタに
力が加わらない様に固定のこと

40
50

6 40

コン
トロ
ーラ
内
蔵：
91

コン
トロ
ーラ
内
蔵：
11
1

20
90

2620
46

折返し方向MLの場合，
中心線基準に
左右対称の図となります。

（
65°）

（Ø
30
）

（
65
°）

-0.040
-0.076Ø10d9

-0.040
-0.07610

+0
.3

+0
.1

10
+0
.3

+0
.1

30 24

二山ナックルジョイント リア二山クレビス

A
Ø10d90.15// A

70

24 30
26

RCP6（S）-RRA4R
単品型式 RCP6-QR-RRA4R
※RCP6（S）のラジアルシリンダーの
　ナックルジョイントとクレビス金具は、
　図面を参考にして取付けてください。
　調整基準は図面記載の平行度以内で
　あることを推奨します。
　また、RCP6（S）はナックルジョイントと
　クレビス金具をセットでご使用ください。

18

標準：193.1　高推力：211.6
標準：250.3（コントローラ内蔵）
高推力：265.3（コントローラ内蔵）

ストローク+164.5最小：59.5
最大：ストローク+59.5 ストローク+189.5

25

R15

15

力が加わらない様に固定のこと

ケーブル取出し方向：CJO

58
59

565

88
29

11
7

28 33
61

折返し方向MLの場合，
中心線基準に
左右対称の図となります。

Ø12d9-0.050-0.09316
.5
+0
.1

+0
.3

4046

Ø12d9-0.050-0.093 16
.5
+0
.3

+0
.1

40 46
33

二山ナックルジョイント リア二山クレビス

A

(Ø34)

0.15// A

（
65
°）

（Ø
32
）

（
65°）

RCP6（S）-RRA6R
単品型式 RCP6-QR-RRA6R
※RCP6（S）のラジアルシリンダーの
　ナックルジョイントとクレビス金具は、
　図面を参考にして取付けてください。
　調整基準は図面記載の平行度以内で
　あることを推奨します。
　また、RCP6（S）はナックルジョイントと
　クレビス金具をセットでご使用ください。
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18

（
Ø32）

(Ø
32
)

249.9
コントローラ内蔵：286.9

R15

最小：72
最大：ストローク+72

ストローク+209.5 25
15

ケーブルはコネクタに
力が加わらない様に固定のこと

ケーブル取出し方向：CJO

70
73

1.5 68

35.534
69.5

35
10
8

14
3

折返し方向MLの場合，
中心線基準に
左右対称の図となります。

Ø12d9-0.050
-0.09316

.5
+0
.3

+0
.1

4046

Ø12d9
-0.050
-0.093 16

.5
+0
.3

+0
.1

40 46
35
.5

二山ナックルジョイント リア二山クレビス

A

（
65
°）

（
65°）

0.15// A

ストローク+234.5

RCP6（S）-RRA7R
単品型式 RCP6-QR-RRA7R
※RCP6（S）のラジアルシリンダーの
　ナックルジョイントとクレビス金具は、
　図面を参考にして取付けてください。
　調整基準は図面記載の平行度以内で
　あることを推奨します。
　また、RCP6（S）はナックルジョイントと
　クレビス金具をセットでご使用ください。

28

294.5
コントローラ内蔵：329.5

ストローク+261.5 32最小：109
最大：ストローク+109 ストローク+293.5

R20
20

ケーブルはコネクタに
力が加わらない様に固定のこと

ケーブル取出し方向：CJO

85
90
.5

1 85

42.5 43.5
86

42
.5

13
3

17
5.
5

折返し方向MLの場合，
中心線基準に
左右対称の図となります。

Ø18d9-0.050-0.09328
+0
.4

+0
.2

6066

Ø18d9
-0.050
-0.093

28
+0
.4

+0
.2

60 66
43
.5

二山ナックルジョイント リア二山クレビス

A

（Ø52）

// A

(Ø4
0)

（
75°）

（
75
°）

0.2

RCP6（S）-RRA8R
単品型式 RCP6-QR-RRA8R
※RCP6（S）のラジアルシリンダーの
　ナックルジョイントとクレビス金具は、
　図面を参考にして取付けてください。
　調整基準は図面記載の平行度以内で
　あることを推奨します。
　また、RCP6（S）はナックルジョイントと
　クレビス金具をセットでご使用ください。

ロッド先端延長仕様

RCS2-RA7BDと取付穴からロッド先端までの距離を同一にするため、ロッド先端を延長するアダプターです。説　明

型　式 RE

3 3

8

49 10

9.5
85.5

L
18 18

116.5

25

15

2731

ME
ME
原点

ナットB

ナットA

14（2面幅） 32（2面幅）

r
15

クレビス

2-φ6.8

M4

42.4
22.4

55

40

42
10
3.
2

φ4
2

φ3
5

φ3
2

75

st

SE

50
100
150
200

120
170
220
270

227
277
327
377

st L

RCA-RA3R
単品型式 RCA-QR-RA3

22
20

L

r
15

55
75

115.5

9.5

3 3

9 10
56

82.5
33
26

28

16

クレビス
M4

50.5
26.4

48 98
.5ME

ME

ナットB

ナットA

原点

14（2面幅）

32（2面幅）

st

SE φ２
０（
ロッ
ド
外
径
）

40

φ3
7

φ4
2

φ5
0

50
100
150
200
250
300

125
175
225
275
325
375

242
292
342
392
442
492

st L

2-φ9RCA-RA4R
単品型式 RCA-QR-RA4
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背面取付用プレート

モーター折返しタイプの背面を装置に固定するための金具（プレート）です。
（注）RCS4は、製品ページの寸法図をご確認ください。

説　明

型　式 RP

φ
20
（
ロ
ッド
外
径
）

ナットB

ナットA

9.5
82.5
115.5

26

14（2面幅）

32（2面幅）
3

9 10
56

st

φ
30
h9
（
-0
.0
52
）

0

原点
SEME ME

33 2.5 50.5
L

φ
37

φ
42

φ
50 4-M4

48
98
.5

φ39

φ1
6（
ロッ
ド外
径
）

ナットB

ナットA
14（2面幅）

32（2面幅）

3 3

49
8 10

9.5
85.5 25
116.5

L
31 2.5

42.4

4-M4

st

φ
32

φ
26
h9
（
-0
.0
52
）

0φ
35

φ
42

4284
.4

φ34

SE

ME
原点
ME

RCA-RA3R用
単品型式 RCA-RP-RA3

RCA-RA4R用
単品型式 RCA-RP-RA4

左横立て取付仕様（RCP5-BA用）

右横立て取付仕様（RCP5-BA用）

RCP5ベルトタイプで、モーターユニット左側の横立て設置
を行う場合に選択していただくオプションです。

RCP5ベルトタイプで、モーターユニット右側の横立て設置
を行う場合に選択していただくオプションです。

説　明

説　明

型　式

型　式

SIL

SIR

モーターユニット モーターユニット上側

下側

上側

下側

スクレーパ

ロッドタイプを使用する際、ロッドに付着したゴミを本体内部に浸入させないためのオプションです。説　明

型　式 SC

ボール保持機構付ガイド

説　明
ガイドのボール（鋼球）とボールの間にスペーサ（保持器）を入れることで低騒音化と長寿命を実現しました。
ボール同士の衝突による金属音がなくなるため、耳障りな音が減少します。
ボール同士の摩擦による磨耗が減少しますので、ガイドの寿命が延長されます。
ボール同士の干渉が無くなるため動きがスムースになり、スライダーの動作性が向上します。

型　式 RT

ボール スぺーサ（保持器） 

ボール

※　ISB/ISPB-SXL/MXL/LXL、ISA/ISPA-WXM/WXMXではご使用出来ません。
※　ISB/ISPB/ISDB/ISPDBのボール保持機構付きガイド仕様を垂直で使用する場合には、一部の機種にて垂直可搬質量が変わりますのでご注意ください。
　　詳細は各タイプのページをご参照ください。

スライダー部ローラー仕様

標準のスライダータイプのスライダー構造を、クリーン対応仕様と同様のローラー構造に変更します。
スライダー部ローラー仕様にすると、スライダカバーの外観及び寸法はクリーン対応タイプと同じになります。

説　明

型　式 SR

モーターユニット モーターユニット上側

下側

上側

下側
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スライダースペーサー

スライダー上面位置を、モーター高さ位置よりも上にするためのスペーサーです。説　明

型　式 SS

48 40
8

3

35 20

2-φ3H7深サ5
4-φM3深サ7

60
40

20 20

位置 用整調1

130
100

（φ6H7間±0.02）

63

4-M8通シ
（ボルトねじ込み深さ13mm）

2-Ø6H7深5

85 42
.567.5 14

81.5

71 10.5

RCA / RCS2-SA4□用
単品型式 RCA-SS-SA4

RCP6（S）-SA8R/RCS4-SA8R
単品型式 RCP6-SS-SA8

85
105

 3
9

（
φ
5H
7間
±
0.
05
）

60

2-Ø5H7 深8+0.012
0

4-M5通シ
（ボルトねじ込み深さ9mm）67.5

77.5
10

69.5 8

RCP6（S）-SA7R / RCS4-SA7R
単品型式 RCP6-SS-SA7

76
（スライダカバー長）

ボルトねじ込み深さ7mm
4-M3通シ
2-φ3　H7　0　　 深5

+0.010

65

35

（56）
48 8

（5）

20（φ3H7間±0.02） 50

RCS4-SA4R
単品型式 RCS4-SS-SA4

83

160
（スライダカバー長）

2-φ5　H7　0　深6
+0.012 90（57）

47 10

10
0

（9）

ボルトねじ込み深さ9mm
4-M5通シ

（φ5H7間±0.02）
70

RCS4-WSA10R
単品型式 RCS4-SS-WSA10

11
7

2-φ8　H7　0　深8
+0.015（82）

（13）

14
14
0

68

ボルトねじ込み深さ13mm
4-M8通シ

（φ8H7間±0.02）
100
120

170
（スライダカバー長）

RCS4-WSA14R
単品型式 RCS4-SS-WSA14
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「アルミベースと鉄ベース」の計算例（真直度高精度仕様 有り）

例）ストローク 1500mmの場合
　　運動平行度　→　0.03mm（1mあたりの規格値）　×　1.5m（ストローク）　＝　0.045mm
　　運動真直度　→　0.02mm（1mあたりの規格値）　×　1.5m（ストローク）　＝　0.03mm

※小数点第4位を切り上げ

鉄ベース②                    SSPA/SSPDACRシリーズ
例）ストローク 900mmの場合
　　運動平行度　→　0.03mm（1mあたりの規格値）　×　0.9m（ストローク）　＝　0.027mm
　　運動真直度　→　0.015mm（1mあたりの規格値）　×　0.9m（ストローク）　＝　0.014mm

※小数点第4位を切り上げ

アルミベース①                    ISB/ISPB/ISDB/ISPDB/ISDBCR/ISPDBCRシリーズ

1 運動平行度（水平／垂直）
①ベース基準面とスライダー運動の平行度 (水平）

ベースを精密定盤に固定した状態で、スライダー上
のインジケーターをベース基準面の両端2点と平
行に置いた直定規に当て、ストローク全域を移動
させたときの測定値の最大差を表します。

②ベース取付面とスライダー運動の平行度 (垂直）
ベースを精密定盤に固定した状態で、スライダー上
のインジケーターを定盤に当て、ストローク全域を
移動させたときの測定値の最大差を表します。

ベース基準面

直定規

基準点 基準点

ベース基準面
精密定盤

運動真直度（水平／垂直）
ベースを精密定盤に固定した状態で、直定規
もしくはオートコリメーターを用いて測定した
スライダー運動の代表直線からのずれ量を表します。

2
真直度 

平行度 

代表直線 
偏差 

スライダ移動量 

測定値 

■真直度高精度仕様

説　明

スライダーの運動平行度（水平／垂直）、スライダーの運動真直度（水平／垂直）の走り精度を高レベルで規定した精密アクチュエーターです。
それぞれの走り精度はアクチュエーターのストローク毎に規定されます。下表は、1mあたりの規格値になります。
ストローク毎の規格値の算出方法は、「アルミベースと鉄ベース」の計算例を参照ください。

型　式 ST

アルミベース 鉄ベース

真直度高精度仕様 無し 真直度高精度仕様 有り（※） 真直度高精度仕様 無し 真直度高精度仕様 有り（※）

1 運動平行度 [mm/m 以下 ]
0.05

〔 ストローク500mm以下は 〕一律0.025mmとする 

0.03

〔 ストローク500mm以下は 〕一律0.015mmとする 

0.05

〔 ストローク500mm以下は 〕一律0.025mmとする 

0.03

〔 ストローク500mm以下は 〕一律0.015mmとする 

2 運動真直度 [mm/m 以下 ]
0.05

〔 ストローク500mm以下は 〕一律0.025mmとする 

0.020

〔 ストローク500mm以下は 〕一律0.01mmとする 

0.05

〔 ストローク500mm以下は 〕一律0.025mmとする 

0.015

〔 ストローク500mm以下は 〕一律0.008mmとする 

（※）精度測定の方法はIAI検査基準によります。
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前トラニオン

後トラニオン

ロッド先端に取り付けたものの動きがロッドの動作方向と異なる場合にシリンダー本体を追従させる為の金具です。

ロッド先端に取り付けたものの動きがロッドの動作方向と異なる場合にシリンダー本体を追従させる為の金具です。

説　明

説　明

型　式

型　式

TRF

TRR

3

ME
ME 9

56st

原点 

SE

ナットＣ ナットA

9.5 107

77

40

20

22

10

10

１9（２面幅） 

36（２面幅） 
47（２面幅） 

φ
37

40
87

66
.5

Ｍ10ｘ１．２５ （ネジ有効範囲20） 

Ｍ30ｘ１．5
（ネジ有効範囲17.5） 

φ2
0（

ロッ
ド

外
径

） 

Ｍ8ｘ１．２５ （ネジ有効範囲16） 

Ｍ26ｘ１．５ 
（ネジ有効範囲15.5） 

φ1
6（

ロッ
ド

外
径

） 

9.5

33

SE

ME 原点 
ＭＥ 

ナットＣ ナットＡ 

φ
42

32（2面幅） 40（2面幅） 

14（2面幅） 

49

2-φ6.8

st

8

ブラケットＢ 

ブラケットＡ 

40

83

10

73

103

40
64

.3

10
55

18

φ
35

φ
32

RCA-RA3□用
単品型式 RCA-TRR-RA3

RCA-RA4□用
単品型式 RCA-TRR-RA4

Ｍ10ｘ１．２５ （ネジ有効範囲20） 

Ｍ40ｘ１．２５ 
（ネジ有効範囲19.5） 

22

3

9

5
56

10

55

3

10

st

ME

ME
原点 

SE

94

64

40
22

74

φ2
0（

ロッ
ド

外
径

） 

ナットＣ 

ブラケットAブラケットB

リング 

１9（２面幅） 

36（２面幅） 

9.5

47（２面幅） 

φ
37

66
.4

40
9.5

33

Ｍ３５ｘ１．５ 
（ネジ有効範囲１７．５） 

SE
ME 原点 

ＭＥ 

ナットＣ 

18

Ｍ８ｘ１．２５ （ネジ有効範囲１６） 

ナットＡ 

20

φ
32

φ
42

φ
35

３２（２面幅） 
４０（２面幅） 

１４（２面幅） 

49
10

2-φ6.8

st

90

64
.3

40

φ１
６（

ロッ
ド

外
径

） 

40

70

860

ブラケットＡ 

ブラケットＢ 

5

10
55

リング 

RCA-RA3□用
単品型式 RCA-TRF-RA3

RCA-RA4□用
単品型式 RCA-TRF-RA4

トラニオン金具を取り付けてロッドを移動させた場合、ロッドに進行方向以外からの負荷がかからないよう、
ガイド付タイプを使用するか外付けガイドの設置をお願いします。

トラニオン金具を取り付けてロッドを移動させた場合、ロッドに進行方向以外からの負荷がかからないよう、
ガイド付タイプを使用するか外付けガイドの設置をお願いします。

注意 お願い 

注意 お願い 
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ダブルスライダー仕様

説　明

型　式 W
ボールネジまたは駆動ベルトに接続されていないフリーのスライダーを追加するオプションです。
スライダーをダブルにすることで、モーメント及び張出し負荷長を大きくすることが出来ます。
※ダブルスライダーの動的許容モーメント・張出し負荷長に関しては、1-369 ページをご確認ください。

バキューム継手取付位置勝手違い

説　明 バキューム用継手は標準がモーター側から見て本体左側に設置されていますが、これを右側（勝手違い側）に変更するオプションです。

型　式 VR

無線通信仕様

無線通信に対応する為のオプションです。本オプションを指定する事で、専用のデータ設定機と無線接続が可能になります。
無線通信で、始点、終点、AVDの調整が可能です。

説　明

型　式 WL

バッテリーレスアブソリュートエンコーダー仕様

このオプションを指定する事で、バッテリーレスアブソリュートエンコーダーを搭載します。説　明

型　式 WA
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●RCP6（S）-RRA8Rにおいて、次のストロークを選定する場合、
　ロッド取付オプションのフランジ（前）は横方向の取付けはできません。

・ RCP6（S）-RRA8R　50〜100ストローク（標準/ブレーキ付）

●RCP6（S）-RRA□Rにおいて、フランジを選定する場合、一部ストロークにおいてフランジとケーブルが干渉する恐れ
　があります。また、RCP6（S）-RRA4R/RRA6R/RRA7Rにおいて、先端アダプターオプション（FFA、NFA、KFA）を選定
　する場合、一部ストロークにおいてワークとケーブルが干渉する恐れがあります。

ロッド取付オプション選定時の注意
■RCP6/RCP6S

機 種 オプション
RCP6 FL NTBL NTBR QR NJ
RA4R ① − − − −
RA6R ① − − − −
RA7R ② − − − −
RA8R ② − − − −

RRA4R ③ − − ⑫ ⑫
RRA6R ④ − − ⑫ ⑫
RRA7R ⑤ − − ⑫ ⑫
RRA8R − − − ⑫ ⑫

WRA10R − ⑩ ⑪ − −
WRA12R − ⑩ ⑪ − −
WRA14R − ⑩ ⑪ − −
WRA16R − ⑩ ⑪ − −

機 種 オプション
RCP6S FL NTBL NTBR QR NJ
RA4R ② − − − −
RA6R ② − − − −
RA7R ⑥ − − − −
RA8R ⑥ − − − −

RRA4R ⑦ − − ⑫ ⑫
RRA6R ⑧ − − ⑫ ⑫
RRA7R ⑨ − − ⑫ ⑫
RRA8R − − − ⑫ ⑫

WRA10R − ⑩ ⑪ − −
WRA12R − ⑩ ⑪ − −
WRA14R − ⑩ ⑪ − −
WRA16R − ⑩ ⑪ − −

①50ST時、選択不可
②50〜100ST時選択不可
③60ST時選択不可
④65ST時選択不可
⑤70ST時選択不可
⑥50〜150ST時選択不可
⑦60〜110ST時選択不可

⑧65〜115ST時選択不可
⑨70〜120ST時選択不可
⑩ ： MR選択時のみ選択可能。
⑪ ： ML選択時のみ選択可能。
⑫ ： クレビス（QR）とナックルジョイント（NJ）は、セットで購入してください。
　　組付はお客様にてご対応ください。

オプションを選定する際は、以下の条件をご確認ください。

ワークとの干渉に注意

上図は、先端アダプター（フランジ（FFA））の場合です。

〈フランジ選定時〉〈先端アダプターオプション選定時〉

設置面との干渉に注意

10
0以
上

10
0以
上

ワークとの干渉に注意

上図は、先端アダプター（フランジ（FFA））の場合です。

〈フランジ選定時〉〈先端アダプターオプション選定時〉

設置面との干渉に注意

10
0以
上

10
0以
上
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●RCP6（S）W-RRA8Rにおいて、次のストロークを選定する場合、
　ロッド取付オプションのフランジ（前）は横方向の取付けはできません。

・ RCP6（S）W-RRA8R　50〜100ストローク（標準/ブレーキ付）

● RCP6（S）W-RRA□Rにおいて、フランジを選定する場合、一部ストロークにおいてフランジとケーブルが干渉する恐れ 
があります。また、RCP6（S）W-RRA4R/RRA6R/RRA7Rにおいて、先端アダプターオプション（FFA、NFA、KFA）を 
選定する場合、一部ストロークにおいてワークとケーブルが干渉する恐れがあります。

■RCP6W/RCP6SW
機 種 オプション

RCP6W CJB CJL CJO CJR CJT FL NTBL NTBR
RA4R ① ② ○ ② ① ③④ − −
RA6R ① ② ○ ② ① ③④ − −
RA7R ① ② ○ ② ① ③④ − −
RA8R ① ② ○ ② ① ③④ − −

RRA4R − ○ ○ ○ − ③④ − −
RRA6R − ○ ○ ○ − ③④ − −
RRA7R − ○ ○ ○ − ③④ − −
RRA8R ○ − ○ − ○ ③④ − −

WRA10R ○ − ○ − ○ ③④ ⑤ ⑥
WRA12R ○ − ○ − ○ ③④ ⑤ ⑥
WRA14R ○ − ○ − ○ ③④ ⑤ ⑥
WRA16R ○ − ○ − ○ ③④ ⑤ ⑥

機 種 オプション
RCP6SW CJB CJL CJO CJR CJT FL NTBL NTBR

RA4R ① ② ○ ② ① ③④ − −
RA6R ① ② ○ ② ① ③④ − −
RA7R ① ② ○ ② ① ③④ − −
RA8R ① ② ○ ② ① ③④ − −

RRA4R − ○ ○ ○ − ③④ − −
RRA6R − ○ ○ ○ − ③④ − −
RRA7R − ○ ○ ○ − ③④ − −
RRA8R ○ − ○ − ○ ③④ − −

WRA10R ○ − ○ − ○ ③④ ⑤ ⑥
WRA12R ○ − ○ − ○ ③④ ⑤ ⑥
WRA14R ○ − ○ − ○ ③④ ⑤ ⑥
WRA16R ○ − ○ − ○ ③④ ⑤ ⑥

① ： ML、MR選択時に選択可能。
② ： MT選択時に選択可能。
③ ： 50ST時は選択不可。
④ ： 100ST時は、CJ□を必ず選択してください。
⑤ ： MR選択時のみ選択可能。
⑥ ： ML選択時のみ選択可能。

① ： ML、MR選択時に選択可能。
② ： MT選択時に選択可能。
③ ： 50ST時、100ST時は選択不可。
④ ： 150ST時は、CJ□を必ず選択してください。
⑤ ： MR選択時のみ選択可能。
⑥ ： ML選択時のみ選択可能。

注 NTBL、NTBRは納入後、お客様が取付けることはできません。

オプションを選定する際は、以下の条件をご確認ください。オプションを選定する際は、以下の条件をご確認ください。

 ・ RCS4-RRA8R　50〜100ST（標準/ブレーキ付）

■RCS4
機 種 オプション

RCS4 FL NTBL NTBR
RA4R ① − −
RA6R ① − −
RA7R ① − −
RA8R ② − −

機 種 オプション
RCS4 FL NTBL NTBR

RRA4R ③ − −
RRA6R ④ − −
RRA7R ⑤ − −
RRA8R ② − −

機 種 オプション
RCS4 FL NTBL NTBR

WRA10R ② ⑥ ⑦
WRA12R ② ⑥ ⑦
WRA14R ② ⑥ ⑦
WRA16R ② ⑥ ⑦

①100st以下は選択不可
②50st時、選択不可
③110st以下は選択不可
④65st時、選択不可

⑤70st時、選択不可
⑥ＭＲ選択時のみ選択可能
⑦ＭＬ選択時のみ選択可能

オプションを選定する際は、以下の条件をご確認ください。

●RCＳ4-RRA8Rにおいて、次のストロークを選定する場合、
　ロッド取付オプションのフランジは横方向の取付けはできません。
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