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本ユニットは、X-SELコントローラKタイプ（汎用型）の多点DIOボードと接続して使用し、外部イン
ターフェース回路の電源を分離するためのボードです。X-SELコントローラJタイプ（小型）には使用で
きません。
DI/DOそれぞれ6系統(8点ごと)にインターフェース回路が分離されており、外部入出力機器とのインタ

ーフェース電源をそれぞれ分離して配線することが可能です。

1. 概要

1.1. 特徴
1 DIOインターフェース電源(DC24V)を12系統に分離

本ユニットにはDIOインターフェース回路が実装されており、インターフェース回路が入力6系統
（8点ごと）、出力6系統(8点ごと)に絶縁されています。

2ハーフピッチフラットコネクタ1個からMILフラットコネクタ3個に変換
多点DIOのDI48点/DO48点入出力コネクタを、DI16点/DO16点の入出力コネクタ3個に分離します。

3 DO大電流出力仕様への対応
本ユニットにはトランジスタバッファ回路が搭載されており、500mA／1点（0.8A／8点）の出力が

可能です。

4 NPN／PNP型DIOインターフェースのサポート
DIOインターフェースはNPN／PNP型両方サポートしています。（出荷時設定）
NPN／PNP型のどちらのユニットでもコントローラのDIOボードはNPN型を使用します。

1.2. ユニットバリエーション

表 0-1 X-SEL 多点DIO９６点端子台ユニット　バリエーション一覧

型名 名称 概要
IATU3204-NP1 X-SEL 多点DIO９６点端子台ユニット

NPN仕様
出力に大電流出力回路
(NPN)を搭載したユニット

IATU3204-PN1 X-SEL 多点DIO９６点端子台ユニット
PNP仕様

出力に大電流出力回路
(PNP)を搭載したユニット
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2. 構成

2.1. システム構成

図 2-1 接続例

X-SEL 汎用型（Kタイプ）コントローラ 
多点 DIOボード 

ハーフピッチI/Oフラットケーブル 

I/Oフラットケーブル 

DIO端子台ユニット 

ハーフピッチコネクタ 

40ピン MIL コネクタ 

パネルボード上の IO24V 

電 源 入 力 コ ネ ク タ に

DC24V電源を接続してくだ

さい。 

入力用コモン 

　DC24V 

(IN00～07) 

(IN08～15)

入力用コモン 

　DC24V 

(IN16～23) 

(IN24～31)

出力用電源　

　DC24V 

(OUT00～07) 

(OUT08～15)

出力用電源　

　DC24V 

(OUT16～23) 

(OUT24～31)

出力用電源　

　DC24V 

(OUT32～39) 

(OUT40～47)

入力用コモン 

　DC24V 

(IN32～39) 

(IN40～47)

CN3
CN2 CN4

名称 型式 接続
ハーフピッチI/Oフラットケーブル
（両端コネクタ仕様）

CB-X-PIOH020-H6
コントローラの多点DIOボードとDIO
端子台ユニットを接続します。

I/Oフラットケーブル
（片側切り放し仕様）

CB-RCBC-PIO020
DIO端子台ユニットと外部周辺機器を
接続します。
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2.2. 多点DIO９６点端子台ユニットの外形

図 2-2 外観図

SW1

CN3 CN4

LED5    LED6LED1      LED2

CN2

12
7.
5

CN1

LED3    LED4

201.3
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3. 仕様

3.1. ユニット仕様
表 3-1 ユニット仕様

3.2. 各部の名称と機能

項目 仕様
接続可能入出力点数 入力：48点　出力：48点
コントローラ接続 100ピンハーフピッチフラットコネクタ
外部入出力機器接続 40ピンMILフラットコネクタ

取り付け方法 DINレール取り付け
外形 201.3mm×127.5mm×49.2mm

外部電源電圧 DC24V±10%（内部消費：7.2W）
DIOボード側電源　DC24V±10%(内部消費：25W(96点))

SW1

CN3 CN4

LED5    LED6LED1      LED2

CN2

CN1

LED3    LED4

① ④ 

③ 

② 
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1多点DIO接続コネクタ(CN1)

X-SELコントローラ　多点DIOボードと接続するためのコネクタです。

表 3-2 多点DIO接続コネクタ仕様一覧

・多点DIOボードとの接続ケーブルは下図の配線ケーブルとなります。
ケーブル型式：CB-X-PIOH020-H6

項目
使用コネクタ HIF6-100PA-1.27DSA（ヒロセ）

ハーフピッチフラットコネクタ100ピン
コネクタ名称 CN1コネクタ

DI 48点
DO 48点

接続先ユニット 多点DIOボード

多点DIOボード側 

AWG28フラットケーブル 

HIF6-100D-1.27R
(両側とも)

端子台ユニット側 
A1 A50 
A2 A49 
｜ ｜ 

A50 A1

B1 B50 

B2 B49 
｜ ｜ 
50 B1
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2外部入出力接続コネクタ(CN2,CN3,CN4)

外部入出力機器と接続するためのコネクタです。
1つのコネクタにDI16点、DO16点の接続が可能です。

表 3-3 外部入出力接続コネクタ仕様一覧

項目 

使用コネクタ 

DI

DO

接続先ユニット 

コネクタ名称 

端子割付 
入力 

端子割付 
出力 

CN2コネクタ CN3コネクタ CN4コネクタ 

XG4A-4031(OMRON) 　　40ピンMILフラットコネクタ 

各16点 

各16点 

外部入出力機器 

共通端子(COM)： 
IN32～IN39用 

共通端子(COM)： 
IN16～IN23用 

共通端子(COM)： 
IN24～IN31用 

共通端子(COM)： 
IN08～IN15用 

共通端子(COM)： 
IN40～IN47用 

IN32IN16

共通端子(COM)： 
IN00～IN07用 
IN00

コモン 
コモン 
汎用入力 

１ 
２ 
３ 

IN33IN17IN01汎用入力 ４ 
IN34IN18IN02汎用入力 ５ 
IN35IN19IN03汎用入力 ６ 
IN36IN20IN04汎用入力 ７ 
IN37IN21IN05汎用入力 ８ 
IN38IN22IN06汎用入力 ９ 
IN39IN23IN07汎用入力 10
IN40IN24IN08汎用入力 11
IN41IN25IN09汎用入力 12
IN42IN26IN10汎用入力 13
IN43IN27IN11汎用入力 14
IN44IN28IN12汎用入力 15
IN45IN29IN13汎用入力 16
IN46IN30IN14汎用入力 17
IN47IN31IN15汎用入力 

コモン 
コモン 

18
19
20

外部24V電源入力： 
OUT32～OUT39用 

外部24V電源入力： 
OUT16～OUT23用 

外部24V電源入力： 
OUT24～OUT31用 

外部24V電源入力： 
OUT08～OUT15用 

外部24V電源入力： 
OUT40～OUT47用 

OUT32OUT16

外部24V電源入力： 
OUT00～OUT07用 
OUT00

+24V
0V
汎用入力 

21
22
23

OUT33OUT17OUT01汎用入力 24
OUT34OUT18OUT02汎用入力 25
OUT35OUT19OUT03汎用入力 26
OUT36OUT20OUT04汎用入力 27
OUT37OUT21OUT05汎用入力 28
OUT38OUT22OUT06汎用入力 29
OUT39OUT23OUT07汎用入力 30
OUT40OUT24OUT08汎用入力 31
OUT41OUT25OUT09汎用入力 32
OUT42OUT26OUT10汎用入力 33
OUT43OUT27OUT11汎用入力 34
OUT44OUT28OUT12汎用入力 35
OUT45OUT29OUT13汎用入力 36
OUT46OUT30OUT14汎用入力 37
OUT47OUT31OUT15汎用入力 

+24V
0V

38
39
40
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ピン配列

●CN2（IN00～IN07/IN08～IN15/OUT00～OUT07/OUT08～OUT15）

ガイドキー側

●CN3（IN16～IN23/IN24～IN31/OUT16～OUT23/OUT24～OUT31）

ガイドキー側

●CN4（IN32～IN39/IN40～IN47/OUT32～OUT39/OUT40～OUT47）

ガイドキー側

2 COM 4 IN01 ・・・　　　・・・ 36 OUT13 38 OUT15 40 0V
1 COM 3 IN00 ・・・　　　・・・ 35 OUT12 37 OUT14 39 +24V

2 COM 4 IN17 ・・・　　　・・・ 36 OUT29 38 OUT31 40 0V
1 COM 3 IN16 ・・・　　　・・・ 35 OUT28 37 OUT30 39 +24V

2 COM 4 IN33 ・・・　　　・・・ 36 OUT45 38 OUT47 40 0V
1 COM 3 IN32 ・・・　　　・・・ 35 OUT44 37 OUT46 39 +24V
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3LED表示

本ユニットにはLEDが各コネクタのDO電源入力確認用に取り付けられています。
外部電源が入力されていなかったり、ボード上のヒューズが切れた場合消灯します。
なお、ヒューズはリセッタブルヒューズ（過電流状態が解除されると自動的に再接続します）を使用し
ており、DO8点ごとにヒューズが付けられています。

表 3-4 LED表示仕様

4外部電源断線検出切替スイッチ(SW1)

本ユニットには、DOの外部電源(DC24V)が印加されていないことを示す検出信号を、多点DIOボード
に対して出力する機能があります。
この機能を使用する場合は、スイッチ(SW1)をON側に設定してください。
このときIN47は検出信号の専用入力となります。
また、X-SELコントローラのパラメータも端子台ユニットエラー検出の入力指定を設定してください。
I/OパラメータNo.23：多点DIO外付端子台過電流・供給電源異常検出入力指定。
例1）拡張I/O1(I/O2)の多点I/Oボードに接続されているユニットだけを検出する場合には、I/Oパラメ
ータNo.23=20と設定します。
例2）拡張I/O1(I/O2)と拡張I/O2(I/O3)の多点I/Oボードに接続されている2台のユニットを検出する場
合には、I/OパラメータNo.23=220と設定します。

断線検出信号を使用せず通常の汎用入力(IN47)として使用する場合は、必ずスイッチをOFF側にしてくだ
さい。

記号 色 対象外部電源入力
LED1
LED2

緑
緑

CN2外部電源入力
表示

LED3
LED4

緑
緑

CN3外部電源入力
表示

OUT16～23
OUT24～31

LED5
LED6

緑
緑

CN4外部電源入力
表示

OUT32～39
OUT40～47

OUT00～07
OUT08～15
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4. 入出力仕様

4.1. 入力

表 4-1 入力部仕様

図 4-1 入力部回路

・PNP/NPN仕様共通

項目 仕様（PNP/NPN仕様共通）
絶縁部素子 フォトカプラ(NEC社製：PS2845-4A)
外部電源電圧 DC24V±10％
入力電流 Max 7 mA／１点
漏洩電流 Max 1 mA／１点

PS2845-4A

入力端子 

外部入出力コネクタ 

560Ω COM

内部回路 

3.3kΩ 外部電源 

(DC24V) 
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4.2. 出力

表 4-2 出力部仕様

＊1：8点毎の出力電流の合計が最大800mAとなります。

図 4-2 出力部回路

・NPN仕様

・PNP仕様

仕様
NPN仕様 PNP仕様

出力部素子 MOS-FET(東芝社製：2SK2399)
絶縁部素子 フォトカプラ(NEC社製：PS2841-4B)
外部電源電圧 DC24V±10％
最大負荷電流 500mA以下／１点

(800mA以下／8点)：＊1
漏洩電流 Max 0.5 mA／１点

MOS-FET(東芝社製：2SJ377)

PS2841-4B

出力端子 

外部入出力コネクタ 

0V

+24V

内部回路 

負荷 

外部電源 

(DC24V) 

2SK2399 

PS2841-4B

出力端子 

外部入出力コネクタ 

0V

+24V

内部回路 

負荷 

外部電源 

(DC24V) 

2SJ377 
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5. 外部入出力インターフェイス例
インターフェイスリスト例１ 

I/OﾊﾟﾗﾒｰﾀNo.1=1自動割付け 
（標準I/O(IN32点OUT16点)に多点DIOボードを1枚追加した場合。） 
以下のインターフェイスリストは、１枚目の多点DIOボードを拡張スロット１(I/O2)に装着してある場合です。 

CN4CN2 CN3
ﾎﾟｰﾄNo.
端子名 

機能 
ﾎﾟｰﾄNo.
端子名 

機能 
ﾎﾟｰﾄNo.
端子名 

機能 

1 茶-1
2 赤-1
3 橙-1 032 IN00 048 IN16 064 IN32
4 黄-1 033 IN01 049 IN17 065 IN33
5 緑-1 034 IN02 050 IN18 066 IN34
6 青-1 035 IN03 051 IN19 067 IN35
7 紫-1 036 IN04 052 IN20 068 IN36
8 灰-1 037 IN05 053 IN21 069 IN37
9 白-1 038 IN06 054 IN22 070 IN38
10 黒-1 039 IN07 055 IN23 071 IN39
11 茶-2 040 IN08 056 IN24 072 IN40
12 赤-2 041 IN09 057 IN25 073 IN41
13 橙-2 042 IN10 058 IN26 074 IN42
14 黄-2 043 IN11 059 IN27 075 IN43
15 緑-2 044 IN12 060 IN28 076 IN44
16 青-2 045 IN13 061 IN29 077 IN45
17 紫-2 046 IN14 062 IN30 078 IN46
18 灰-2 047 IN15 063 IN31 079 IN47
19 白-2
20 黒-2
21 茶-3 +24V +24V +24V
22 赤-3 0V 0V 0V
23 橙-3 316 OUT00 332 OUT16 348 OUT32
24 黄-3 317 OUT01 333 OUT17 349 OUT33
25 緑-3 318 OUT02 334 OUT18 350 OUT34
26 青-3 319 OUT03 335 OUT19 351 OUT35
27 紫-3 320 OUT04 336 OUT20 352 OUT36
28 灰-3 321 OUT05 337 OUT21 353 OUT37
29 白-3 322 OUT06 338 OUT22 354 OUT38
30 黒-3 323 OUT07 339 OUT23 355 OUT39
31 茶-4 324 OUT08 340 OUT24 356 OUT40
32 赤-4 325 OUT09 341 OUT25 357 OUT41
33 橙-4 326 OUT10 342 OUT26 358 OUT42
34 黄-4 327 OUT11 343 OUT27 359 OUT43
35 緑-4 328 OUT12 344 OUT28 360 OUT44
36 青-4 329 OUT13 345 OUT29 361 OUT45
37 紫-4 330 OUT14 346 OUT30 362 OUT46
38 灰-4 331 OUT15 347 OUT31 363 OUT47
39 白-4 +24V +24V +24V
40 黒-4 0V 0V 0V

COM端子 
入力072～079用 
NPN:24V PNP:0V

COM端子 

COM端子 
入力064～071用 
NPN:24V PNP:0V

出力348～355用 
外部電源入力 

出力324～331用 
外部電源入力 

出力340～347用 
外部電源入力 

出力356～363用 
外部電源入力 

出力332～339用 
外部電源入力 

COM端子 
入力040～047用 
NPN:24V PNP:0V

入力032～039用 
NPN:24V PNP:0V 

ﾋﾟﾝ番号 

COM端子 

出力 

出力316～323用 
外部電源入力 

入力 

色 

入力056～063用 
NPN:24V PNP:0V

COM端子 
入力048～055用 
NPN:24V PNP:0V

区分 
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インターフェイスリスト例２ 

I/OﾊﾟﾗﾒｰﾀNo.1=1自動割付け 
以下のインターフェイスリストは、2枚目の多点DIOボードを拡張スロット2(I/O3)に装着してある場合です。 

CN4CN2 CN3
ﾎﾟｰﾄNo.
端子名 

機能 
ﾎﾟｰﾄNo.
端子名 

機能 
ﾎﾟｰﾄNo.
端子名 

機能 
区分 ﾋﾟﾝ番号 色 

入力096～103用 
NPN:24V PNP:0V

COM端子 COM端子 
入力080～087用 
NPN:24V PNP:0V

COM端子 
入力112～119用 
NPN:24V PNP:0V

080 IN00 096 IN16 112 IN32
081 IN01 097 IN17 113 IN33
082 IN02 098 IN18 114 IN34
083 IN03 099 IN19 115 IN35
084 IN04 100 IN20 116 IN36
085 IN05 101 IN21 117 IN37
086 IN06 102 IN22 118 IN38
087 IN07 103 IN23 119 IN39
088 IN08 104 IN24 120 IN40
089 IN09 105 IN25 121 IN41
090 IN10 106 IN26 122 IN42
091 IN11 107 IN27 123 IN43
092 IN12 108 IN28 124 IN44
093 IN13 109 IN29 125 IN45
094 IN14 110 IN30 126 IN46
095 IN15 111 IN31 127 IN47

COM端子 COM端子 
入力088～095用 
NPN:24V PNP:0V

入力104～111用 
NPN:24V PNP:0V

COM端子 
入力120～127用 
NPN:24V PNP:0V

出力364～371用 
外部電源入力 

出力380～387用 
外部電源入力 

出力396～403用 
外部電源入力 

出力372～379用 
外部電源入力 

出力388～395用 
外部電源入力 

出力404～411用 
外部電源入力 

+24V +24V +24V
0V 0V 0V
364 OUT00 380 OUT16 396 OUT32
365 OUT01 381 OUT17 397 OUT33
366 OUT02 382 OUT18 398 OUT34
367 OUT03 383 OUT19 399 OUT35
368 OUT04 384 OUT20 400 OUT36
369 OUT05 385 OUT21 401 OUT37
370 OUT06 386 OUT22 402 OUT38
371 OUT07 387 OUT23 403 OUT39
372 OUT08 388 OUT24 404 OUT40
373 OUT09 389 OUT25 405 OUT41
374 OUT10 390 OUT26 406 OUT42
375 OUT11 391 OUT27 407 OUT43
376 OUT12 392 OUT28 408 OUT44
377 OUT13 393 OUT29 409 OUT45
378 OUT14 394 OUT30 410 OUT46
379 OUT15 395 OUT31 411 OUT47
+24V +24V +24V
0V 0V 0V

1 茶-1
2 赤-1
3 橙-1
4 黄-1
5 緑-1
6 青-1
7 紫-1
8 灰-1
9 白-1
10 黒-1
11 茶-2
12 赤-2
13 橙-2
14 黄-2
15 緑-2
16 青-2
17 紫-2
18 灰-2
19 白-2
20 黒-2
21 茶-3
22 赤-3
23 橙-3
24 黄-3
25 緑-3
26 青-3
27 紫-3
28 灰-3
29 白-3
30 黒-3
31 茶-4
32 赤-4
33 橙-4
34 黄-4
35 緑-4
36 青-4
37 紫-4
38 灰-4
39 白-4
40 黒-4

出力 

入力 



13

INTELLIGENT ACTUATOR

インターフェイスリスト例３ 

I/OﾊﾟﾗﾒｰﾀNo.1=1自動割付け 
以下のインターフェイスリストは、3枚目の多点DIOボードを拡張スロット3(I/O4)に装着してある場合です。 

CN4CN2 CN3
ﾎﾟｰﾄNo.
端子名 

機能 
ﾎﾟｰﾄNo.
端子名 

機能 
ﾎﾟｰﾄNo.
端子名 

機能 
区分 ﾋﾟﾝ番号 色 

COM端子 
入力160～167用 
NPN:24V PNP:0V

COM端子 
入力128～135用 
NPN:24V PNP:V0

COM端子 
入力144～151用 
NPN:24V PNP:0V

COM端子 
入力168～175用 
NPN:24V PNP:0V

COM端子 COM端子 
入力136～143用 
NPN:24V PNP:0V

入力152～159用 
NPN:24V PNP:0V

出力 

入力 

1 茶-1
2 赤-1
3 橙-1
4 黄-1
5 緑-1
6 青-1
7 紫-1
8 灰-1
9 白-1
10 黒-1
11 茶-2
12 赤-2
13 橙-2
14 黄-2
15 緑-2
16 青-2
17 紫-2
18 灰-2
19 白-2
20 黒-2
21 茶-3
22 赤-3
23 橙-3
24 黄-3
25 緑-3
26 青-3
27 紫-3
28 灰-3
29 白-3
30 黒-3
31 茶-4
32 赤-4
33 橙-4
34 黄-4
35 緑-4
36 青-4
37 紫-4
38 灰-4
39 白-4
40 黒-4

128 IN00 144 IN16 160 IN32
129 IN01 145 IN17 161 IN33
130 IN02 146 IN18 162 IN34
131 IN03 147 IN19 163 IN35
132 IN04 148 IN20 164 IN36
133 IN05 149 IN21 165 IN37
134 IN06 150 IN22 166 IN38
135 IN07 151 IN23 167 IN39
136 IN08 152 IN24 168 IN40
137 IN09 153 IN25 169 IN41
138 IN10 154 IN26 170 IN42
139 IN11 155 IN27 171 IN43
140 IN12 156 IN28 172 IN44
141 IN13 157 IN29 173 IN45
142 IN14 158 IN30 174 IN46
143 IN15 159 IN31 175 IN47

+24V
0V
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
+24V
0V

+24V
0V
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
+24V
0V

+24V
0V
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
+24V
0V

OUT00 OUT16 OUT32
OUT01 OUT17 OUT33
OUT02 OUT18 OUT34
OUT03 OUT19 OUT35
OUT04 OUT20 OUT36
OUT05 OUT21 OUT37
OUT06 OUT22 OUT38
OUT07 OUT23 OUT39
OUT08 OUT24 OUT40
OUT09 OUT25 OUT41
OUT10 OUT26 OUT42
OUT11 OUT27 OUT43
OUT12 OUT28 OUT44
OUT13 OUT29 OUT45
OUT14 OUT30 OUT46
OUT15 OUT31 OUT47

出力444～451用 
外部電源入力 

出力420～427用 
外部電源入力 

出力436～443用 
外部電源入力 

出力452～459用 
外部電源入力 

出力412～419用 
外部電源入力 

出力428～435用 
外部電源入力 
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本社・工場 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1 TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589 

東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F TEL 03-5419-1601 FAX 03-3455-5707 

大阪営業所 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-3 堂島 TSS ビル 4F TEL 06-6457-1171 FAX 06-6457-1185 

名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F TEL 052-269-2931 FAX 052-269-2933 

盛岡営業所 〒020-0062 岩手県盛岡市長田町 6－7クリエ 21 ビル 7F TEL 019-623-9700 FAX 019-623-9701 

仙台営業所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 アミ・グランデ二日町 4F TEL 022-723-2031 FAX 022-723-2032 

新潟営業所 〒940-0082 新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザイビル 2F TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321 

宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653 

熊谷営業所 〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南 1 丁目 312 番地あかりビル 5F TEL 048-530-6555 FAX 048-530-6556 

茨城営業所 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313 

多摩営業所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-2BOSEN ビル 2F TEL 042-522-9881 FAX 042-522-9882 

厚木営業所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133 

長野営業所 〒390-0852 長野県松本市島立 943 ハーモネートビル 401 TEL 0263-40-3710 FAX 0263-40-3715 

甲府営業所 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3 F TEL 055-230-2626 FAX 055-230-2636 

静岡営業所 〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1 TEL 054-364-6293 FAX 054-364-2589 

浜松営業所 〒430-0936 静岡県浜松市中区大工町 125 大発地所ビルディング 7F TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318 

豊田営業所 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 1-9-2 第二東祥ビル 3F TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877 

金沢営業所 〒920-0024 石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A棟 2F TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107 

京都営業所 〒612-8401 京都市伏見区深草下川原町 22-11 市川ビル 3 F TEL 075-646-0757 FAX 075-646-0758 

兵庫営業所 〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町 8番 34 号大同生命明石ビル 8F TEL 078-913-6333 FAX 078-913-6339 

岡山営業所 〒700-0973 岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD.101 TEL 086-805-2611 FAX 086-244-6767 

広島営業所 〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 5F TEL 082-532-1750 FAX 082-532-1751 

松山営業所 〒790-0905 愛媛県松山市樽味 4-9-22 フォーレスト 21 1F TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563 

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F TEL 092-415-4466 FAX 092-415-4467 

大分出張所 〒870-0823 大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム Ⅲ 2F TEL 097-543-7745 FAX 097-543-7746 

熊本営業所 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水 1-38-33 幸山ビル 1F TEL 096-386-5210 FAX 096-386-5112 

 

お問い合せ先 
アイエイアイお客様センター エイト  

(受付時間)月～金 24 時間(月 7：00AM～金 翌朝 7：00AM) 
土、日、祝日 8：00AM～5：00PM 
(年末年始を除く) 

   

 フリー 
コール 0800-888-0088 

 FAX: 0800-888-0099   (通話料無料) 

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp 
 

IAI America Inc. 
Head Office: 2690 W, 237th Street Torrance, CA 90505 

TEL (310) 891-6015  FAX (310) 891-0815 
Chicago Office: 110 East State Parkway, Schaumburg, IL 60173 

TEL (847) 908-1400  FAX (847) 908-1399 
Atlanta Office: 1220 Kennestone Circle Suite 108 Marietta, GA 30066 

TEL (678) 354-9470  FAX (678) 354-9471 
website : www.intelligentactuator.com  

IAI Industrieroboter GmbH 
Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach am Taunus, Germany 

TEL 06196-88950  FAX 06196-889524  

IAI(Shanghai)Co.,Ltd. 
SHANGHAI JIAHUA BUSINESS CENTER A8-303, 808, Hongqiao Rd. Shanghai 200030, China 

TEL 021-6448-4753  FAX 021-6448-3992 
website : www.iai-robot.com 

 

IAI Robot (Thailand) Co.,LTD. 
825 PhairojKijja Tower 12th Floor, Bangna-Trad RD., Bangna, Bangna, Bangkok 10260, Thailand 

TEL +66-2-361-4458  FAX +66-2-361-4456 
 
 

製品改良のため、記載内容の一部を予告なしに変更することがあります。 
Copyright © 2014. Dec. IAI Corporation. All rights reserved.  
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