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STEP
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STEP
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RSEL-G-EP-FU3

SELユニット本体右側面部分に張付けられた型式銘版の Model 部分に型式が記載してあります。

この項目★部記載内容（I/O種類を表示）が “EP”（EtherNet/IP接続）であることをご確認ください。

SELユニットの型式確認

Model RSEL – G – EP – FU3

型式銘版

★

SELユニット

はじめに

EP（EtherNet/IP仕様）
であるかを確認

本書は、 EtherNet/IP仕様のRSEL立上げ作業を、より早く・簡単に行うために作られた資料です。
取扱いの詳細内容に関しましては、別途弊社RSEL取扱説明書（MJ0392）をご覧いただきますよう
お願いします。

また、RSELの各ユニットが連結したものを 『RSELシステム』 という表記で説明をしています。

本書では、RユニットのRSEL・EtherNet/IP仕様に共通した内容に関して、RCP6/RCS4
アクチュエーター+RSELシステムを例に説明いたします。
また、ツール操作は、XSEL用パソコン対応ソフト、パソコンOS環境はWindows 10 にて説明します。

【本書対応の内容】

RSELユニット
RCON-PC / PCF / AC / DC / SC（PS）
RCON接続仕様 SCON

PIO/SIO/SCON拡張ユニット
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● SELユニット（型式例：RSEL-G-EP-TRN） 数量：1

RCON-PC-2

● 24Vドライバーユニット（型式例：RCON-PC/PCF/AC/DC） 数量：お客様の仕様による

RCON-AC-2

RCON-PCF-1

SELユニット

以下の機器を用意してください。

RSELシステムは各ユニットを連結せず、個々のユニットを包装し出荷をしています。
開梱時、まずお客様で注文された各ユニットが必要数あることをご確認ください。
以下に同梱されている製品の例を掲載します。

24Vドライバーユニット

１ 必要な機器の確認

● システムI/Oコネクター
数量：1

型式：DFMC1.5/8-ST-3.5

● ファンユニット
数量：SELユニット型式による

型式：RCON-FU

※SELユニットに付属
オプション

● ダミープラグ
数量：1

型式：DP-4S

※SELユニットに付属

● 駆動源遮断コネクター
数量：1（ユニット毎）

型式：DFMC1.5/2-STF-3.5

※RCONドライバーユニットに付属
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● PIO/SIO/SCON拡張ユニット（型式：RCON-NP-EXT） 数量：お客様の仕様による

● 接続ケーブル
数量：お客様の仕様による
型式：CB-RE-CTL002

● SCON RCON接続仕様
数量：お客様の仕様による

型式：SCON-CB-***-RC-0-*

● ターミナルユニット（終端抵抗）
数量：お客様の仕様による
型式：RCON-EXT-TR

※ SCON-CB-RC に付属 ※ SCON-CB-RC に付属

※ -RC は拡張ユニットオプション

PIO/SIO/SCON
拡張ユニット

● PIOフラットケーブル
数量：1

型式：CB-PAC-PIO***

● SIO コネクター
数量：1

型式：FMC1,5/3-STF-3,5

※ PIO/SIO/SCON
拡張ユニットに付属

※ PIO/SIO/SCON
拡張ユニットに付属

● 200V電源ユニット 数量：1台（型式：RCON-PS2-3）

※ RCON-PS2-3 に付属

200V用 ターミナルユニット
型式：RCON-GW-TRS

● 電源用コネクター
数量1

型式：SPC 5_4-STF-7,62

● ファンユニット
数量：1

型式：RCON-FU

※RCONゲートウェイユニットに付属

● 200Vドライバーユニット （型式：RCON-SC） 数量：お客様の仕様による

● ダミープラグ
数量：1（ユニット毎）

型式：DP-6

● ファンユニット
数量：1（ユニット毎）
型式：RCON-FUH

※200Vドライバーユニットに付属

※200V電源ユニットに付属

200V電源ユニット

200Vドライバーユニット
RCON-SC

ファンユニット RCON-FUH

※200Vドライバーユニットに付属

ファンユニット RCON-FU
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※市販のDC24V電源でも可

PSＡ-24(L)

● 通信用コネクター
数量：2（ユニット毎）
型式：0221-2403

※PSA-24(L)に付属

● 24V電源ユニット（型式例：PSA-24(L)） 数量：お客様の仕様による

※ティーチングボックスとパソコン専用ティーチングソフトはどちらか一方が必要

● ティーチングボックス
型式：TB-02/03-＊

● パソコン専用ティーチングソフト
XSELパソコン対応ソフト
型式：IA-101-X-*

● ティーチングツール

どちらか一方
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●モーターエンコーダーケーブル
数量1

型式：CB-ADPC-MPA***/
CB-ADPC-MPA***-RB

※アクチュエーターに付属

● アクチュエーター（型式例：RCP6-** / RCS4-**） 数量：お客様の仕様による

RCP6-SA6C-WA

RCP2-RTBL

RCS4-SA6C-WA

● モーターケーブル / エンコーダーケーブル 数量 各1
型式：CB-***-MA*** / CB-***-P(L)A***

※アクチュエーターに付属

●モーターエンコーダーケーブル
数量：1

型式：CB-PSEP2-MPA***

●モーターエンコーダーケーブル
数量：1

型式：CB-ADPC-MPA***

●コネクター変換ユニット
数量：1

型式：RCM-CV-APCS

※アクチュエーターに付属
※ RCONドライバーユニットへ接続する為に必要です。

当製品は別途準備が必要です。
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目次 STEP
２

STEP
３

STEP
1

● ネットワーク・PIOの配線

● ネットワーク通信状態確認

p27

p98

PLC

フィールドネットワーク

パソコン
XSEL用パソコン対応ソフト
<型式：IA-101-X-*>

ファンユニット
<型式：RCON-FU（H）>

DC24V電源
<型式：PSA-24>

RCON接続仕様
SCONコントローラー
【IO種類：RC】

接続ケーブル
<型式：CB-RE-CTL002>

ダミープラグ
<型式：DP-4S>

ターミナルコネクター
<型式：RCON-EXT-TR>

システムI/Oコネクター
<型式：DFMC1.5/8-ST-3.5>

駆動源遮断コネクター
<型式：DFMC1.5/2-STF-3.5>

モーター電源
三相/単相
AC200V

ダミープラグ
<型式：DP-6>

電源コネクター
<型式：

SPC5/4-STF-7,62>

PIOケーブル
<型式：CB-PAC-PIO***>

USBケーブル

２ 接続図から探す

● PLCの設定 p60

● コントローラーの配線 p 9

p20● アクチュエーターの配線

● SELユニットの設定

● パソコン専用ティーチングソフトの設定

●パソコン専用ティーチングソフト
から動作させる

p32

p38

p102



p8

STEP͍ 配線する

１．コントローラーの配線

２．アクチュエーターの配線

３．ネットワーク ・ PIOの配線

P 9

p20

p27
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STEP
３

STEP

１
STEP
２配線する目次

１ コントローラーの配線
RSELシステムの組立て

1 各ユニットの連結

SELユニット/ドライバーユニット/
PIO・SIO・SCON拡張ユニット
ターミナルユニット/SCON-CB-*-RC/
200V電源ユニット

用意する物

① ”連結パーツ“の”操作部“ を開く方向に回して止めます。
② ”連結パーツ”, “位置決めボス”, “連結コネクター“がはめ合う様に合わせ、しっかりと挿込みます。
③ ユニット間の“連結パーツ”の操作部を閉じる方向に回して止めます。

開く方向

開く方向

連結パーツ

操作部

連結パーツ

位置決めボス

連結コネクター

位置決めボス

ΰμΤϤ
₅Ϛ

①

②

③

連結パーツ

閉じる方向

操作部

閉じる方向
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