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RCM-PM-01 コントローラ

333 RCM-PM-01

特長

ポジションコントローラ用
タッチパネル表示器

型式／価格

RCM-PM-01

1簡単にコントローラのデータ入力、変更、モニタが可能
タッチパネル表示器を装置に設置することで、ティーチングボックスやパソコンソフトをつながなくても
コントローラのポジションデータの入力・変更及びモニタ（現在位置、現在速度、入出力状態等）が可能になります。（※1）
また画面は対話型ですので、初めて操作する方でもすぐに操作が可能です。
（※1）エラーリセット及びパラメータの変更を行なうには、ティーチングボックスまたはパソコン対応ソフトが必要になります。

2視認性がよい3色バックライトで現在状況がひとめで確認
バックライト付きの明るく見やすい画面により、操作性が向上します。
また通常時、アラーム発生時、非常停止時の3種類の状態に合わせて、バックライトの色が白色、ピンク色、赤色と変化し、
現在の状況がひとめで確認出来ます。

3 ROBONETに接続すると、現在位置、速度、電流値、アラームを最大4軸同時表示
ROBONETのGatewayユニットに接続した場合、ROBONETのコントローラの状態を最大4軸同時表示します。
（画面を切り替えれば最大16軸まで表示可能です）
表示内容は、動作させているアクチュエータの現在位置、現在速度、電流値、アラームコード等です。

型式

標準価格

RCM-PM-01

－

編集 
目標位置 ー 9999.99mm 
速度  9999.99ms
No.511

メニュー 

WRTJOG

← 

↑ ↓ 

→ モニタ1
現在位置 ー 9999.99mm 
現在速度 ー 9999.99ms 
完了ポジション 
 7 6 5 4 3 2 1 0

メニュー ← → 

通常時（白） 

移動メニュー 
ウンテンモード：AUTO 
 PIO ユウコウ セーフティ OFF

メニュー 

ジョグ 直値 Pos

アラーム発生時（ピンク） 

アラーム発生 
コード OFF 
ショウサイ 0000 
アドレス 0000 
ジカン 0000：00：00

サーボエラー 

ESCRES

非常停止時（赤） 

モニタ1
現在位置 ー 9999.99mm 
現在速度 ー 9999.99ms 
完了ポジション 
 7 6 5 4 3 2 1 0

メニュー ← → 

現在位置 
軸No.00 1290.10mm 
軸No.01 0.00mm 
軸No.02 312.58mm 
軸No.03 -3000.00mm

メニュー ← → 



お問合せは
0800-888-0088フリー

コール
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RCM-PM-01 334

接続方法

RCM-PM-01
Pin No. 信号名 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

DC24V 
GND 
FG 
RS422 SD＋ 
RS422 SD－ 
RS422 RD＋ 
RS422 RD－ 
RS422 E

コントローラSIOポート 

[MiniDIN]

Pin No. 信号名 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

SGA 
SGB 
5V 
ENB 
EMGA 
24V 
GND 
EMGB

24V電源 
+24V

GND

※上記接続図はシリアルラインのみの記載となっています。電源及び非常停止ラインの接続は 
各コントローラの取扱説明書を参照願います。 

【別電源を使用して接続する場合】 

0.2m

コントローラリンクケーブル 
（オプション） 
型式 ： CB-RCB-CTL002 
 

e-CONコネクタ（AMP製4-1473562-4） 

※コントローラリンクケーブル1本にe-CONコネクタ、 
　ジャンクション、終端抵抗が各1個付属されます。 

※タッチパネルからジャンクションの 
　配線はお客様でご用意下さい。 

ジャンクション（AMP製5-1473574-4） 

120Ω1/4W

RCM-PM-01

非常停止スイッチ 

Pin No. 信号名 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

DC24V 
GND 
FG 
RS422 SD＋ 
RS422 SD－ 
RS422 RD＋ 
RS422 RD－ 
RS422 E

コントローラSIOポート 

[MiniDIN]

Pin No. 信号名 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

SGA 
SGB 
5V 
ENB 
EMGA 
24V 
GND 
EMGB

【コントローラの電源を使用して接続する場合】 

非常停止スイッチ 

3m

コントローラ接続ケーブル 
非常停止スイッチ付 
（オプション） 
型式 ： CB-PM-SIO030-EB 
 

※黄緑色の配線はオプション設定になります。 

※黄緑色の配線はオプション設定になります。 

※黄緑色の配線はオプション設定になります。 

24V電源 
+24V

GND

RCM-PM-01
Pin No. 信号名 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

DC24V 
GND 
FG 
RS422 SD＋ 
RS422 SD－ 
RS422 RD＋ 
RS422 RD－ 
RS422 E

1台目 
コントローラSIOポート 

[MiniDIN]

Pin No. 信号名 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

SGA 
SGB 
5V 
ENB 
EMGA 
24V 
GND 
EMGB

2台目 
コントローラSIOポート 

[MiniDIN]

Pin No. 信号名 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

SGA 
SGB 
5V 
ENB 
EMGA 
24V 
GND 
EMGB

n台目 
コントローラSIOポート 

終端抵抗 

220Ω1/4W

[MiniDIN]

Pin No. 信号名 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

SGA 
SGB 
5V 
ENB 
EMGA 
24V 
GND 
EMGB

※上記接続図はシリアルラインのみの記載となっています。電源及び非常停止ラインの接続は 
各コントローラの取扱説明書を参照願います。 

【複数のコントローラと接続する場合】 

1台目 

e-CONコネクタ（AMP製4-1473562-4） 

※コントローラリンクケーブル1本にe-CONコネクタ、 
　ジャンクション、終端抵抗が各1個付属されます。 

※タッチパネルからジャンクション、 
　及びジャンクション間の配線はお客様で 
　ご用意下さい。 

コントローラリンクケーブル 
（オプション） 
型式 ： CB-RCB-CTL002 
 

PCON 
ACON 
SCON

電源I/Oケーブル（アクチュエータ付属品） 
【CB-ERC2-PWBIO□□□】 
長さ1m/3m/5m

ERC2（SIOタイプ） 

ジャンクション（AMP製5-1473574-4） 

終端抵抗 
R=220Ω 

0.2m 0.2m 0.2m

2台目 

ご注意 
PCON/ACON-CY/SE/PL/PO及びERC2の 
各コントローラをリンクして使用する場合は、 
局番の設定用にティーチングボックスか 
パソコンソフトが必要になります。 
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335 RCM-PM-01

型式／仕様

定格電圧 

動作電圧範囲 

消費電力 

使用周囲温度・湿度 

耐環境性 

質量 

通信規格 

通信条件 

プロトコル 

接続可能コントローラ 

モニタ 

アラームリスト 

ポジションテーブル編集 

移動機能 

パラメータ編集 

バックライト 

表示調整 

Gatewayモニタ機能 

－ 

DC24V 

DC21.6～26.4V 

2W以下（80mA以下） 

0～50℃　20～85％RH（ただし結露なきこと） 

IP65(初期状態において）パネル前面からのみ防塵、防滴 

約160g 

RS485準拠 

伝送速度115.200bps、データビット8ビット、パリティなし、ストップビット1bit 

Modbus/RTU 

PCON/ACON/SCON/ERC2/ROBONET　※最大16台接続可能 

ポジション移動、直値移動、ジョグ移動、アラーム発生による画面ジャンプ機能 

ゾーン信号、ソフトウェアリミット、PIOパターン選択、ジョグ速度、インチング距離、押付け速度、セーフティ速度 

白（通常時）、ピンク（アラーム発生時）、赤（非常停止時） 

コントラスト及びバックライト輝度調整が可能 

履歴数16（内容：コード、詳細コード、発生アドレス、発生時間、メッセージ） 

現在位置、現在速度、アラームコード、アラームメッセージ、  
PIO各種ステータスビット、速度波形、電流波形、電流値、定格電流比 

現在位置（同時4軸）、現在速度（同時4軸）、現在電流（同時4軸） 
全軸電流、全軸アラームモニタ、Gatewayシステムステータス 

目標位置、速度、加速度、位置決め幅、押付け、個別ゾーン±、インクリメンタル指定、しきい値、加減速モード、 
停止モード、ジョグ/インチング/ダイレクトティーチによる現在位置取込み機能、入力異常値による警告機能 

標準価格 

型　式 RCM－PM－01

基
本
仕
様 

通
信
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能 

外形図
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本体の取付け例

■パネルカット／穴あけ寸法 

適合パネル厚1.0mm～5.0mm 

6
7
 ＋1
  
0
 

105 ＋1  0 

注 意 本体スリットは絶対ふさがないでください。 

■取付方法（同梱の取付金具使用：4ヶ所） 

※取付時、パネルに他の部品の
取付やケーブルの配置を行う
場合、ケーブルの損傷防止・
取付時の作業性等を考慮し
てRCM -PM -01周囲に
30mm～50mm程度のクリ
アランスをとることをお薦め
します。 

①RCM-PM-01本体を取付板に挿入する。 
②取付金具をRCM-PM-01本体の溝に装着し、ネジを締めRCM-PM-01本体を取付板に固定する。 
注1）ネジ締めトルク0.1N・m～0.25N・m 
注2）ネジを締め過ぎますと、前面が変形してタッチスイッチが正常動作しない事があります。

適正なトルクでお取り付けください。 

拡大図  

最後まで挿入して  
ください。  


