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SCON コントローラ

385 SCON

機種一覧／価格
SCONコントローラは、PIO又はパルス列入力で動作を行なう標準仕様と、フィールドネットワークに接続して動作させるネットワーク仕
様（オプション）の2種類があります。どちらのタイプもインクリメンタル仕様とアブソリュート仕様がありますが、パルス列入力で動作さ
せる場合は、インクリメンタル仕様のみの動作となります。

RCS2シリーズ用
ポジションコントローラ

S C O N
シリーズ タイプ モータ種類 エンコーダ種類 オプション I/O種類 I/Oケーブル長 電源電圧 

C 標準タイプ 

20 20Wモータ 

30D 30Wモータ（RCS2用） 

30R 30Wモータ（RS用） 

60 60Wモータ 

100 100Wモータ 

150 150Wモータ 

200 200Wモータ 

300 300Wモータ 

400 400Wモータ 

600 600Wモータ 

750 750Wモータ 

I インクリメンタル 

A アブソリュート 

NP PIO NPN仕様（標準） 

PN PIO PNP仕様 

DV DeviceNet接続仕様 

CC CC-Link接続仕様 

PR ProfiBus接続仕様 

HA 高加減速仕様 1 単相AC100V

2 単相AC200V

0 ケーブルなし 

2 2m（標準） 

3 3m

5 5m

C

※I/O種類でDV、CC、PRを選択された場合は、 
　I/Oケーブル長は0を選択して下さい。 

タイプ名 C
標準仕様名称

外観

内容
位置決めモード・教示モード

電磁弁モード

ポジション点数

I/O種類記号

対応エンコーダ種類

最大512点

インクリメンタル

NP/PN

－

－

－

－

－

標準
価格

20～150W

200W

300～400W

600W

750W

パルス列モード
DeviceNet
接続仕様

CC-Link
接続仕様

ProfiBus
接続仕様

（－）

ネットワーク接続仕様（オプション）

最大512点

DV CC PR

型　式

アブソリュート

－

－

－

－

－

インクリメンタル

－

－

－

－

－

インクリメンタル

－

－

－

－

－

アブソリュート

－

－

－

－

－

インクリメンタル

－

－

－

－

－

アブソリュート

－

－

－

－

－

インクリメンタル

－

－

－

－

－

アブソリュート

－

－

－

－

－

（注意）ネットワーク仕様はパルス列及びPIOでの制御は出来ませんのでご注意下さい。
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お問合せは
0800-888-0088フリー

コール SCON コントローラ

SCON 386

アクチュエータ 
RCS2シリーズ／単軸ロボット／リニアサーボアクチュエータ 

I/Oフラットケーブル 
〈型式CB-PAC-PIO020〉 
ケーブル長さ 
標準2m 
（コントローラ付属品） 
保守用ケーブルの詳細はP394参照 

パルス列制御用 
プラグ＋シェル 
（コントローラ付属品） 

パルス列制御用ケーブル 
〈型式CB-SC-PIOS□□□〉 
（オプション） 

モータケーブル 
〈型式CB-RCC-MA□□□〉 
標準1m / 3m / 5m 
保守用ケーブルはP394参照 

パソコン対応ソフト 
（P393参照） 

RS232接続版 
〈型式RCM-101-MW〉 

USB接続版 
〈型式RCM-101-USB〉 

ティーチングボックス 
（P393参照） 
〈型式CON-T〉 
〈型式RCM-E〉 
〈型式RCM-P〉 

※ケーブルはパソコンソフトに付属 

※ネットワーク仕様（オプション）は 
直接ネットワークに接続出来ますが 
機能はI/OのON/OFFのみと 
なります。 
ネットワークで位置データの通信を 
行ないたい場合は、ゲートウェイ 
ユニットをご使用下さい。 

※電源を接続する際は必ず 
　ノイズフィルターをご使用下さい。 

エンコーダケーブル 
〈型式CB-RCS2-PA□□□〉 
標準1m / 3m / 5m 
保守用ケーブルはP394参照 

フィールドネットワーク 

PLC

主電源 単相AC100V 
単相AC200V

推奨機種　MC1210（メーカー：デンセイラムダ） 
（販売も可能ですので詳しくはお問合せ下さい） 

※指令パルス列が 
　オープンコレクタ方式の 
　場合は、パルス変換器 
　AK-04（オプション）を 
　必ずご使用下さい。 

アブソデータ 
保存用バッテリ（P393参照） 
〈型式：AB-5〉 
（アブソ仕様の場合はコントローラに付属） 

ゲートウェイユニット 
（P336参照） 

DeviceNet仕様 
〈型式RCM-GW-DV〉 

CC-Link仕様 
〈型式RCM-GW-CC〉 

ProfiBus仕様 
〈型式RCM-GW-PR〉 

回生抵抗ユニット 
（P393参照） 
〈型式：REU-2〉 
（オプション） 

システム構成

）（

パルス変換器　AK-04（オプション）
内容：パルス変換器（形式AK-04）＋入出力e-CONコネクタ
上位コントローラの出力パルスがオープンコレクタ仕様の場合に使用してください。
本変換器は、上位コントローラの出力パルスがオープンコレクタ仕様の場合、その指令パルスを差動方式に変換するためのものです。差動方式に変換す
ることでノイズ耐性を向上させます。
出力はラインドライバ26C31相当の差動出力を2相分出力します。
入出力コネクタはフィールドでの配線が容易なe-CONコネクタとなっています。

基本仕様
・入力電源 ：DC24V±10％（MAX50mA）
・入力パルス：オープンコレクタ（コレクタ電流MAX12mA）
・入力周波数：200kHz以下
・出力パルス：26C31相当差動出力（MAX10mA）
・外形寸法 ：右図参照

（ケーブルコネクタ含まず）
・質量 ：10ｇ以下（ケーブルコネクタ含まず）
・付属品 ：入出力用e-CONコネクタ

3M製37104-3122-000FL
適合電線：AWG No.24～26、0.14～0.3未満㎜2

仕上がり外形φ1.0～1.2㎜ 50

10
20
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SCON コントローラ

387 SCON

I/O仕様

I/O機能説明

SCON-Cは下記のすべての制御方式に対応しています。
ポジショナーモードは最大512点、電磁弁モードは最大7点の位置決めが可能です。

ネットワーク対応タイプは、PIO及び
パルス列での通信は出来ませんので
ご注意下さい。

■コントローラタイプ別機能

項目
入力電圧
入力電流

ON/OFF電圧

絶縁方式

仕様
DC24V ±10％
4mA／1点
ON電圧…Min DC18.0V（3.5mA）
OFF電圧…Max DC6.0V（1mA）
フォトカプラ

＋24V

0V

各入力 5.6kΩ 

ロジック 
回路 内部回路 

各入力 

■入力部　外部入力仕様
項　　目
負荷電圧
最大負荷電流
漏洩電流
絶縁方式

仕様
DC24V
100mA／1点　400mA／8点
Max 0.1mA／1点
フォトカプラ

10Ω 

各出力 

各出力 

負荷 

負荷 

ロジック 
回路 内部回路 

＋24V

0V

各入力 ロジック 
回路 内部回路 

各入力 5.6kΩ 

10Ω 

各出力 

各出力 

負荷 

負荷 

ロジック 
回路 内部回路 

■出力部　外部出力仕様

NPN仕様 NPN仕様

PNP仕様 PNP仕様

タイプ名 SCON-C 特　長

ポジショナーモード ○ ポジション番号を指定しスタート信号を入力
することで動作を行なう、基本動作モードです。

教示モード ○ 外部信号でスライダ（ロッド）を移動し、停止位置
をポジションデータとして登録可能なモードです。

電磁弁モード ○ ポジション信号のON/OFFだけで移動が可能。エアシ
リンダの電磁弁と同じ制御で動作が可能なモードです。

パルス列モード ○ ポジションデータの入力なしで、お客様のパルス
列制御で自由に動作可能なモードです。

ネットワーク対応 ○ オプションのネットワーク仕様を選定すれば、
直接フィールドネットワークに接続が可能です。

注　意
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お問合せは
0800-888-0088フリー

コール SCON コントローラ

SCON 388

I/O信号機能説明

下記表は、コントローラのI/O信号に割り付けられた機能を説明しています。
コントローラのタイプ及び設定により使用できる信号は異なりますが、各コントローラの信号表を参考に使用できる機能を
ご確認ください。

■信号機能説明

区分 信号略称

CSTR PTPストローブ信号（スタート信号）

信号名称

指令ポジションで設定されたポジションへ移動を開始します。

PC1～PC256 指令ポジション番号信号 移動させるポジション番号の入力（バイナリ入力）

機能の内容

BKRL ブレーキ強制解除信号 ブレーキを強制的に解除します。

RMOD 運転モード切替信号
コントローラのMODEスイッチがAUTOの時、運転モードを切り替えることが出来ます。
（本信号OFFでAUTO、ONでMANU）

＊STP 一時停止信号
移動中本信号OFFで減速停止します。停止中残りの移動は保留状態で信号がONになった
時点で移動が再開します。

MODE 教示モード信号
信号ONで教示モードに移行します。（この時CSTR、JOG＋、JOG－が全てOFFでアクチュ
エータの動作が停止していないと切り替わりません）

RES リセット信号
信号ONでアラームのリセットを行ないます。また一時停止状態（＊STPがOFF）でON
すると、残移動量のキャンセルが可能です。

SON サーボON信号 ONの間サーボON、OFFの間サーボOFFとなります。

JISL

JOG＋、JOG－

ジョグ/インチング切替信号

ジョグ信号

本信号がOFFの時、JOG＋、JOG－でジョグ動作を行ないます。
ONの時はJOG＋、JOG－でインチング動作になります。

JISL信号がOFFの時、本信号のONエッジ検出で＋方向、－方向に向かってジョグ動作を
行います。
ジョグ動作中にOFFエッジ検出で減速停止します。

ST0～ST6 スタートポジション指令
電磁弁モードの時、本信号ONで指定されたポジションへ移動します。
（スタート信号は不要です）

TL トルク制限選択信号
ONの間、パラメータで設定された数値でモータのトルクを制限します。トルクが設定値
に達するとTLM信号がONします。

CSTP 強制停止信号 本信号を10ms以上ONで、サーボOFFを行ないます。

DCLR 偏差カウンタクリア信号 本信号をONの間、位置偏差カウンタをクリアし続けます。

PEND/INP 位置決め完了信号
移動後、位置決め幅内に達するとONします。PENDは位置決め幅を超えてもOFFしま
せんが、INPはOFFになります。PENDとINPはパラメータで切り替えられます。

PWRT 教示信号
教示モード中、書き込みポジションを指定して本信号を20ms以上ONで現在位置を指定
されたポジションに書き込みます。

HOME 原点復帰信号 信号ONで原点復帰動作を行ないます。

入力

出力

PM1～PM256 完了ポジション番号信号 位置決め完了後に到達したポジションの番号を出力（バイナリ出力）

HEND 原点復帰完了信号 原点復帰が完了するとONします。

ZONE1 ゾーン信号 アクチュエータの現在位置が、パラメータの設定範囲にあるとONします。

PZONE ポジションゾーン信号
ポジション移動時に、アクチュエータの現在位置がポジションデータで設定した範囲に入る
とONします。ZONE1との併用は可能ですが、PZONEは設定したポジションへの移動時
のみ有効となります。

RMDS 運転モードステータス信号 運転モードの状態を出力します。

＊ALM コントローラアラーム状態信号 コントローラが正常状態でONとなり、アラームになるとOFFします。

SV サーボONステータス信号

＊EMGS 非常停止ステータス信号 コントローラが非常停止解除状態でONとなり、非常停止状態になるとOFFします。

＊BALM アブソリュートバッテリ電圧低下警告信号 アブソ仕様のコントローラで、アブソバッテリの電圧が低下するとOFFします

MODES モードステータス信号
MODE信号の入力により、教示モードになるとONします。
通常モードになるとOFFします。

WEND 書き込み完了信号
教示モード移行後はOFFで、PWRT信号による書き込みが完了した時点でONします。
PWRT信号OFFで本信号もOFFします。

PE0～PE6 現在位置番号信号 電磁弁モードで、目標位置に移動完了後にONします。

PWR システム準備完了信号 コントローラに電源投入後、正常に立ち上がった時ONします。

TLR トルク制限中信号 TL信号によりトルク制限中、モータのトルクが設定値に達するとONします。

ALM1～ALM8 アラームコード出力信号 コントローラがアラームを発生時、アラームの内容をコードで出力します。

LSO～LS2

TRQS

リミットスイッチ出力信号

トルクレベルステータス信号

アクチュエータの現在位置が目標位置の前後位置決め幅以内に入るとONします。原点
復帰完了状態であれば、移動指令前でもサーボOFF状態でも出力します。

原点復帰前にJOG動作を行ない、メカエンドもしくは障害物にスライダ（ロッド）が衝突
し、モータの電流値が原点復帰時の電流制限値に達した場合に出力されます。

MOVE 移動中信号 アクチュエータが移動中（原点復帰、押し付け時含む）にONします。

サーボON状態の時にONします。
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※ 上記記号名の（　）の中は、原点復帰前の機能となります。 

PIOコネクタ（NPN仕様） 

※ピン番号1A,2A両ピンに24Vを、ピン番号19B、20B両ピンにOVを接続すること。 

ピン番号 区分 信号名 
1A 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 
8A 
9A 
10A 
11A 
12A 
13A 
14A 
15A 
16A 
17A 
18A 
19A 
20A 
1B 
2B 
3B 
4B 
5B 
6B 
7B 
8B 
9B 
10B 
11B 
12B 
13B 
14B 
15B 
16B 
17B 
18B 
19B 
20B

24V 
24V 
未使用 
未使用 
IN0 
IN1 
IN2 
IN3 
IN4 
IN5 
IN6 
IN7 
IN8 
IN9 
IN10 
IN11 
IN12 
IN13 
IN14 
IN15 
OUT0 
OUT1 
OUT2 
OUT3 
OUT4 
OUT5 
OUT6 
OUT7 
OUT8 
OUT9 
OUT10 
OUT11 
OUT12 
OUT13 
OUT14 
OUT15 
未使用 
未使用 
0V 
0V

電源 

電源 

入力 

出力 

ー 
ー 

ー 
ー DC24V±10%

PIOコネクタ（NPN仕様） 

※PULSEコネクタに接続されるツイストペアケーブルのシールドは必ずシェルに接続して下さい。 
　また、ケーブル長は10m以内で使用して下さい。 

※ピン番号1A、2A両ピンに24Vを、ピン番号19B、20B両ピンにOVを接続して下さい。 

ピン番号 区分 信号名 
1A 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 
8A 
9A 
10A 
11A 
12A 

13A～20A 
1B 
2B 
3B 
4B 
5B 
6B 
7B 
8B 
9B 
10B 
11B 
12B 

13B～18B 
19B 
20B

24V 
24V 
未使用 
未使用 
SON 
RES 
HOME 
TL 
CSTP 
DCLR 
BKRL 
RMOD 
未使用 
PWR 
SV 
INP 
HEND 
TLR 
*ALM 
*EMGS 
RMDS 
ALM1 
ALM2 
ALM4 
ALM8 
未使用 
0V 
0V

ー 

ー 

DC24V±10%

PULSEコネクタ 

ピン番号 区分 信号名 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
シェル 

未使用 
未使用 
PP 
/PP 
NP 
/NP 
AFB 
/AFB 
BFB 
/BFB 
ZFB 
/ZFB 
GND 
GND 
シールド シールド 

ツイストペア 

シールド 

入力 

出力 

グランド 

電源 

入力 

出力 

電源 

■ 位置決めモード／教示モード／電磁弁モード ■ パルス列モード（差動出力） 

ピン 
番号 

区分 

パラメータ（PIOパターン）選択 パルス列モード 

 

1A 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 
8A 
9A 
10A 
11A 
12A 
13A 
14A 
15A 
16A 
17A 
18A 
19A 
20A 
1B 
2B 
3B 
4B 
5B 
6B 
7B 
8B 
9B 
10B 
11B 
12B 
13B 
14B 
15B 
16B 
17B 
18B 
19B 
20B

P24 
P24 
NC 
NC 
SON 
RES 
HOME 
TL 
CSTP 
DCLR 
BKRL 
RMOD 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
PWR 
SV 
INP 
HEND 
TLR 
＊ALM 
＊EMGS 
RMDS 
ALM1 
ALM2 
ALM4 
ALM8 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
N 
N

PC1 
PC2 
PC4 
PC8 
PC16 
PC32 
－ 
－ 
－ 
BKRL 
RMOD 
HOME 
＊STP 
CSTR 
RES 
SON 
PM1 
PM2 
PM4 
PM8 
PM16 
PM32 
MOVE 
ZONE1 
PZONE 
RMDS 
HEND 
PEND 
SV 

＊EMGS 
＊ALM 
＊BALM

PC1 
PC2 
PC4 
PC8 
PC16 
PC32 
MODE 
JISL 
JOG+ 
JOG- 
RMOD 
HOME 
＊STP 

CSTR/PWRT 
RES 
SON 
PM1 
PM2 
PM4 
PM8 
PM16 
PM32 
MOVE 
MODES 
PZONE 
RMDS 
HEND 

PEND/WEND 
SV 

＊EMGS 
＊ALM 
＊BALM

PC1 
PC2 
PC4 
PC8 
PC16 
PC32 
PC64 
PC128 
－ 
BKRL 
RMOD 
HOME 
＊STP 
CSTR 
RES 
SON 
PM1 
PM2 
PM4 
PM8 
PM16 
PM32 
PM64 
PM128 
PZONE 
RMDS 
HEND 
PEND 
SV 

＊EMGS 
＊ALM 
＊BALM

ST0 
ST1 
ST2 
ST3 
ST4 
ST5 
ST6 
－ 
－ 
BKRL 
RMOD 
HOME 
＊STP 
－ 
RES 
SON 
PE0 
PE1 
PE2 
PE3 
PE4 
PE5 
PE6 
ZONE1 
PZONE 
RMDS 
HEND 
PEND 
SV 

＊EMGS 
＊ALM 
＊BALM

PC1 
PC2 
PC4 
PC8 
PC16 
PC32 
PC64 
PC128 
PC256 
BKRL 
RMOD 
HOME 
＊STP 
CSTR 
RES 
SON 
PM1 
PM2 
PM4 
PM8 
PM16 
PM32 
PM64 
PM128 
PM256 
RMDS 
HEND 
PEND 
SV 

＊EMGS 
＊ALM 
＊BALM

ST0 
ST1（JOG+） 
ST2（-） 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
BKRL 
RMOD 
－ 
－ 
－ 
RES 
SON 
LSO 

LS1（TRQS） 
LS2 
－ 
－ 
－ 
－ 

ZONE1 
PZONE 
RMDS 
HEND 
－ 
SV 

＊EMGS 
＊ALM 
＊BALM

24V 
24V 
－ 
－ 

 
－ 
－ 
0V 
0V

位置決め点数 
ゾーン信号 
Pゾーン信号 

 
 
 
 
IN0 
IN1 
IN2 
IN3 
IN4 
IN5 
IN6 
IN7 
IN8 
IN9 
IN10 
IN11 
IN12 
IN13 
IN14 
IN15 
OUT0 
OUT1 
OUT2 
OUT3 
OUT4 
OUT5 
OUT6 
OUT7 
OUT8 
OUT9 
OUT10 
OUT11 
OUT12 
OUT13 
OUT14 
OUT15 
 

0 1 2 3 4 5 0
位置決めモード 教示モード 256点モード 512点モード 電磁弁モード1 電磁弁モード2 パルス列モード 

64点 64点 256点 512点 7点 3点 － 
○ × × × ○ ○ × 
○ ○ ○ × ○ ○ × 

P24 
P24 
NC 
NC

入力 

出力 

－ 
－ 
N 
N

SCON コントローラ
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I/O配線図

I/O信号表 ※I/Oの信号割付を7種類から選択できます。
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■ 入力部 ■ 出力部 

： ラインドライバインターフェイス 500kpps 
  オープンコレクタインターフェイス 200kpps（AK-04必要） 

： フォトカプラ絶縁 

最大入力 
パルス数 

絶縁方式 

出力方式 ： ラインドライバ出力 

： 非絶縁 絶縁／非絶縁 

26C31相当品 
3.PP

4./PP 180Ω 
内部回路 

5.NP

6./NP 180Ω 
内部回路 

SCON

26C32相当品 
7.AFB

SCON

8./AFB
内部回路 

9.BFB

10./BFB
内部回路 

11.ZFB

13.GND

14.GND

12./ZFB
内部回路 

GND GND

※ AK-04に接続するDC24V電源は、PIOインターフェイス電源と共通として下さい。 

※ パルス出力ユニット（PLC）とAK-04間のケーブルは極力短くして下さい。また、AK-04とPULSEコネクタ間のケーブル長は2m以内で使用して下さい。 

パルス変換器 
AK-04

上位コントローラ 

P24 
（＋DC24V） 

N24 
（0V） 

N24（0V） 

SCON

1　24V

2　GND

3　PP

4　NP

3

4

5

6

　PP

/PP

　NP

/NP

PP　1

/PP　2

NP　3

/NP　4

正転パルス列 

逆転パルス列 

正転パルス列 

逆転パルス列 

パルス列 

符号 

パルス列 

符号 

PP・/PP 

NP・/NP

PP・/PP 

NP・/NP 

PP・/PP 

NP・/NP 

PP・/PP 

NP・/NP

PP・/PP 

NP・/NP

PP・/PP 

NP・/NP

正転パルス列は正方向、逆転パルス列は逆方向のモータ回転量となります。 

90°の位相差のA/B相（4逓倍）パルスで回転量と回転方向の指令となります。 

指令パルスはモータ回転量、指令符号は回転方向となります。 

High

High

Low

Low

A/B相パルス列 

A/B相パルス列 

指令パルス列形態 入力端子 逆転時 正転時 

負
論
理 

正
論
理 

お問合せは
0800-888-0088フリー

コール SCON コントローラ

SCON 390

パルス列タイプ入出力仕様（差動ラインドライバ仕様）

パルス列タイプ入出力仕様（オープンコレクタ仕様）

指令パルス入力形態
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仕様表

項目 仕様

RCS2シリーズアクチュエータ／単軸ロボット／リニアサーボアクチュエータ
1軸

EEPROM
40ピンコネクタ

入力16点／出力16点
外部供給DC24V±10%

RS485 1ch
CB-PAC-PIO□□□

ポジショナータイプ／パルス列タイプ

対応モータ容量
接続アクチュエータ
制御軸数
動作方式
位置決め点数
バックアップメモリー
I/Oコネクタ
I/O点数
I/O用電源
シリアル通信
周辺機器通信ケーブル
指令パルス列入力方式
最大入力パルス周波数
位置検出方式
非常停止機能
電磁ブレーキ強制開放
モータケーブル
エンコーダケーブル

入力電源

電源容量

絶縁耐圧

耐振動

使用周辺温度
使用周辺湿度
使用周辺雰囲気
保護等級
質量
外形寸法

400W未満 400W以上

512点

差動ラインドライバ方式／オープンコレクタ方式（パルス変換器にて差動に変換※1）

インクリメンタルエンコーダ／アブソリュートエンコーダ
有（リレー内蔵）

ブレーキリリーススイッチON/OFF
CB-RCC-MA□□□（最長20m）
CB-RCS2-PA□□□（最長20m）

単相AC100～115V±10％
単相AC200～230V±10％ 単相AC200～230V±10％

20W／74VA 30W／94VA
60W／186VA 100W／282VA
150W／376VA 200W／469VA

400W／844VA
600W／1212VA
750W／1569VA

DC500V 100MΩ以上

0～40℃
10～95％（結露無きこと）
腐食性ガスなきこと

IP20
約800g（アブソリュート仕様はプラス25g）
58mm（W）×194mm（H）×121mm（D）

約1.1kg（アブソリュート仕様はプラス25g）
72mm（W）×194mm（H）×121mm（D）

XYZ各方向 10～57Hz 片側幅0.035mm（連続）、0.075mm（断続）
58～150Hz 4.9m/s2（連続）、9.8m/s2（断続）

差動ラインドライバ方式：最大500kpps／オープンコレクタ方式（パルス変換器使用）：最大200kpps

（注1）指令パルス入力方式はノイズに強い差動ラインドライバ方式をご使用下さい。
オープンコレクタ方式を使わなければならない場合は、オプションのパルス変換器（AK-04）にてパルスを差動に変換してご使用下さい。
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お問合せは
0800-888-0088フリー

コール SCON コントローラ
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アブソリュートバッテリ取り付け時 

SCON 392

外寸寸法図

各部名称

400W未満
72

4.2

18
4

5
19
4

（
20
0.
5）
 

φ4
.243 121

アブソリュートバッテリ取り付け時 

（80） 

LED表示
コントローラの状態を表します。

1

ロータリースイッチ
コントローラをリンクさせた際、各コントローラ識別の
為のアドレス設定用スイッチ。

2

ピアノスイッチ
コントローラシステム用スイッチ。

3

回生ユニット接続コネクタ
アクチュエータが減速停止する際に発生する回生電流を
吸収する為の抵抗ユニット接続用コネクタ

5

モータコネクタ（X-SEL,ECON,RCS互換）
アクチュエータのモータケーブル接続用コネクタ。

6

電源コネクタ
AC電源接続用コネクタ。制御電源側とモータ電源側で分
割入力となってます。

7

接地ビス
保護接地用のビス。必ず、接地して下さい。

8

システムI/Oコネクタ
非常停止スイッチ等の接続用コネクタ。

4

1
動作モード切替スイッチ
OFF：ポジショナーモード　ON：パルス列制御モード
※電源投入時に有効。

2
リモートアップデートスイッチ（通常OFF設定）
OFF：通常運転モード　ON：アップデートモード
※電源投入時又はソフトリセットにて有効。

PWR

SV

ALM

EMG

緑

緑

橙

赤

名称 色 説明

システムレディで点灯（電源投入後、CPU正常機能）

サーボオンで点灯

アラーム発生中に点灯

非常停止中に点灯

400W以上

パルス列制御専用コネクタ
パルス列制御モード動作時に使用するコネクタ。ポジシ
ョナーモードで動作させる場合は未接続となります。

9

PIOコネクタ
PLC等の周辺機器とパラレル通信を行う為のケーブル接
続用コネクタ。

10

SIOコネクタ
ティーチングBOX又はパソコン通信ケーブル接続用コネ
クタ。

12

ブレーキリリーススイッチ
アクチュエータに搭載の電磁ブレーキ強制解除スイッチ。
※ブレーキ駆動用のDC24V電源が接続されている必要があります。

13

ブレーキ電源コネクタ
ブレーキ電源DC24V供給コネクタ（ブレーキ搭載アクチ
ュエータ接続時のみ必要）。

14

エンコーダ・センサコネクタ（X-SEL-P/Q互換）
エンコーダ・センサケーブル接続用コネクタ。

15

アブソバッテリコネクタ
アブソリュートデータバックアップバッテリ接続用コネ
クタ（アブソリュートエンコーダ仕様時のみ必要）。

16

アブソバッテリホルダ
アブソリュートデータバックアップバッテリを搭載する
為のバッテリホルダ。

17

※ティーチングBOXの非常停止スイッチは、AUTO/MANUに
関わらず接続時点で有効になります。また、ティーチングBOX
及びSIO通信ケーブルを抜く際は、一瞬非常停止状態になりま
すが、異常ではありません。

運転モード切替スイッチ11

名称 説明

MANU

AUTO

名称 説明

PIからの指令を受け付けない。

PIからの指令を受付可能。

17

1

2

3

4

5

6

7

8

14

13

12

11

10

9

15

16
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ティーチングボックス 

パソコン対応ソフト（Windows専用） 

■ 特長 ポジションの入力、試験運転、 
モニタ等の機能を備えた教示 
装置です。 

■ 型式 CON-T（標準タイプ） 
RCM-E（簡易ティーチングボックス） 
RCM-P（データ設定器） 

■ 構成 

■ 仕様 
 

データ入力 

アクチュエータ動作 

使用周囲温度・湿度 

使用周囲雰囲気 

保護等級 

質量 

ケーブル長 

表示 

標準価格 

 

 

 

約400g 

 

20文字×4行 LCD表示 

－ 

○ 

○ 

 

 

IP54

○ 

○ 

 

 

－ 

○ 

× 

 

 

－ 

 

温度0～40℃  湿度85%RH以下 

腐食性ガスなきこと。特に粉塵ひどくなきこと 

 

約400g 

5m 

16文字×2行 LCD表示 

－ 

 

 

 

約360g 

 

16文字×2行 LCD表示 

－ 

項　　目 CON-T RCM-E RCM-P

5m

■ 特長 プログラム/ポジションの入力、試験運転、モニタ機能等を備えた立上げ支援ソフトです。 
デバック作業に必要な機能をアップし、立上げ時間短縮に貢献します。 

■ 型式 

■ 構成 

RCM-101-MW （外部機器通信ケーブル＋RS232変換ユニット付き） 

0.3m

5m

外部機器通信ケーブル 
CB-RCA-SIO050パソコンソフト（CD） 

RS232変換アダプタ 
RCB-CV-MW

■ 型式 

■ 構成 

RCM-101-USB （外部機器通信ケーブル＋USB変換アダプタ＋USBケーブル付き） 

5m1m

パソコンソフト（CD） 
外部機器通信ケーブル 
CB-RCA-SIO050

USBケーブル 
CB-SEL-USB010

USB変換アダプタ 
RCB-CV-USB

■ CON-Tオプション 
・壁掛け用フック 

型式 HK-1
・ストラップ 

型式 STR-1

RCM-ECON-T RCM-P

2
1

6.326.215.1

2
3
.5

4
3

1
4
8
.5

7 （34） 72.5

（113.5） 

1
4
0

2386

46.9
39.0

66.6110.0

2
1
8
.3

89.6
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オプション

■ 特長 モーターが減速する際に発生する回生電流を熱に返還するユニットです。 
動作するアクチュエータの合計W数を右表でご確認頂き、回生抵抗が
必要な場合はご用意下さい。 

■ 型式 REU－2　（SCON/SSEL用） 
■ 仕様 
本体質量 

内蔵回生抵抗値 

本体－コントローラ 
接続ケ－ブル（付属品） 

0.9kg 

220Ω　80W

CB－SC－REU010（SSEL用） 

■ 必要数の目安 ■ 必要数の目安（RCS2-RA13R専用） 
 

0個 

1個 

2個 

 

～100W 

～400W 

～750W

水平  

～100W 

～400W 

～750W

垂直 

※動作条件によっては上記よりも 
　回生抵抗が必要になる場合があります。 

※動作条件によっては上記よりも 
　回生抵抗が必要になる場合があります。 

■ 外形寸法図 
φ5

16.6 126

34

5

17
5

19
5

18
6

ＲＢ＋ 

ＲＢ－ 

ＲＢ　ＯＵＴ 

ＲＢ＋ 

ＲＢ－ 

ＲＢ　ＩＮ 

 

水平 

垂直 

1個 

1個 

リード2.5

0個 

1個 

リード1.25

※回生ユニットが2個必要な 
　場合は、REU-2とREU-1 
　（P432参照）を1個ずつ 
　手配して下さい。 

■回生抵抗ユニット ■アブソデータ保存用バッテリ
■ 特長 アプソリュート仕様のアクチュエータ

を動作する場合のアプソデータ保存
用バッテリーです。 

■ 型式 AB－5



機種一覧

24V

タッチ
パネル

ゲートウェイ
ユニット

簡易アブソ
ユニット

RoBoNET

ＥＲＣ2

ＰＣＯＮ

ＡＣＯＮ

ＳＣＯＮ

ＰＳＥＬ

ＡＳＥＬ

ＳＳＥＬ

ＸＳＥＬ

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

一
体
型

ス
ラ
イ
ダ

タ
イ
プ

ロ
ッ
ド

タ
イ
プ

テ
ー
ブ
ル

ア
ー
ム
／
フ
ラ
ッ
ト

グ
リ
ッ
パ
／

ロ
ー
タ
リ
タ
イ
プ

ク
リ
ー
ン

対
応

防
滴
対
応

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

お問合せは
0800-888-0088フリー

コール SCON コントローラ

SCON 394

メンテナンス部品

シールド 
シールド 
白／灰 
灰 

白／青 
青 

白／茶 
茶 

白／黄 
黄 

白／緑 
緑 

白／赤 
赤 

黒 
白／黒 

シールドはケーブルクランプに接続 

０．２ｓｑ 
ハンダ付 

１４ 
１３ 
１２ 
１１ 
１０ 
９ 
８ 
７ 
６ 
５ 
４ 
３ 

１ 
２ 

Ｎｏ． 配線 

白／灰 
灰 

白／青 
青 

白／茶 
茶 

白／黄 
黄 

白／緑 
緑 

白／赤 
赤 

黒 
白／黒 

色 
未使用 
未使用 

ＧＮＤ 
ＧＮＤ 
／ＺＦＢ 
ＺＦＢ 
／ＢＦＢ 
ＢＦＢ 
／ＡＦＢ 
ＡＦＢ 
／ＮＰ 
ＮＰ 
／ＰＰ 
ＰＰ 

信号 

Ｌ 

プラグ：１０１１４－３０００ＰＥ（住友３Ｍ） 
シェル：１０３１４－５２Ｆ０－００８（住友３Ｍ） 

切り放し 

（
φ
9）
 

型式 CB-SC-PIOS□□□
SCONパルス列制御用ケーブル

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長10mまで対応
例）080=8m

製品ご購入後、ケーブル交換等で手配が必要な場合は、下記型式をご参照ください。

型式 CB-RCC-MA□□□ / CB-RCC-MA□□□-RB
モータケーブル／モータロボットケーブル

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応
例）080=8m

L

コントローラ側 

4

1

1

4

配線 色 信号 № 
 

0.75sq

緑 
赤 
白 
黒 

PE 
U 
V 
W

1 
2 
3 
4

配線 色 信号 № 
 

0.75sq 
（圧着） 

赤 
白 
黒 
緑 

U 
V 
W 
PE

1 
2 
3 
4

メカ側 

（10） （20） 

（正面図） （正面図） 

（16） 
（
φ
9
）
 

（
2
1
）
 

（
1
8
）
 

（
4
1
） 

型式 CB-RCS2-PA□□□ / CB-X3-PA□□□
エンコーダケーブル／エンコーダロボットケーブル

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応
例）080=8m

（41） （14） 

コントローラ側 

（13） 

（
3
7
） 

メカ側 （正面図） （正面図） 

（15） 
（
2
5
）
 

１ 

９ 

１ 

13

14

26

１８ 

１０ 

L

ドレン線およびシ－ルド編組 

注１ 

注２ 

注４ 

灰 
赤 

茶 

黄 
緑 

黒 

緑/白 AWG26 
（圧　着） 

ﾀﾞｲﾀﾞｲ 

－ 
ドレン 
青 

青/赤 
ﾀﾞｲﾀﾞｲ/白 

白 
紫 
桃 

15
16
17
18

14
13
12
11
10

６ 

９ 
８ 
７ 

３ 

５ 
４ 

２ 
１ 
Ｎｏ． 

ＢＫ－ 
ＢＫ＋ 

ＧＮＤ 
ＬＳ-

BAT＋ 
BAT－ 
ＶＣＣ 

Z

ＦＧ 
ＳＤ 
ＳＤ 

－ 
ＬＳ＋ 

B

Z
B

A
A
信号 色 配　線 

シ－ルドはフ－ドにクランプ接続 
注３ 

AWG26 
（ハンダ付） 

配　線 

２１ 
２０ 
１７ 

２２ 

６ 

１６ 
１５ 
１４ 
８ 
７ 

３ 

５ 
４ 

２ 
１ 

２５ 

１８ 
１９ 

２３ 
２４ 

９ 

１０ 
１１ 
１２ 
１３ 
２６ 

Ｎｏ． 

－ 
BKR+
BKR-
ＧＮＤ 

Z-

ＢＡＴ＋ 

ＶＣＣ 
ＢＡＴ－ 

SRD-
SRD+

B+

Z+
B-

A-
A+

CLEEP

－ 
－ 
－ 

OT
RSV

E24V
0V
LS

－ 
－ 

信号 

茶/白 

灰/白 

茶 

赤 
灰 

－ 

緑/白 
ﾀﾞｲﾀﾞｲ/白 

白 
青/赤 

紫 

緑 
黄 
黒 

青 

桃 

ﾀﾞｲﾀﾞｲ 

－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

色 

－ 

－ 

－ 
－ 

茶/白 
灰/白 

（
φ
10
） 

型式 CB-RCS2-PLA□□□ / CB-X2-PLA□□□
RCS2-RT6/RT6R/RT7/RA13R用エンコーダケーブル／エンコーダロボットケーブル

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応
例）080=8m

コントローラ側 
メカ側 

LS側 
（13） 

（41） （14） 

（
3
7
） 

（正面図） 

（8） 

（15） 

（
1
8
）
 

（
2
5
）
 

１ 

９ 

１ 

13

14

26

１８ 

１０ 

L

６ 

１ 

（
φ
10
） 

ドレン線およびシ－ルド編組 

（圧　着） 
AWG26

AWG26
（ハンダ付） 

－ 
－ 

白／ダイダイ 
白／緑 
茶／青 
茶／黄 
茶／赤 
茶／黒 
－ 
－ 
－ 
白／青 
白／黄 
白／赤 
白／黒 
白／紫 
白／灰 
ダイダイ 
緑 
紫 
灰 
赤 
黒 
青 
黄 
－ 

－ 
－ 
E24V 
0V 
LS 

CLEEP 
OT 
RSV 
－ 
－ 
－ 
A+ 
A－ 
B+ 
B－ 
Z+ 
Z－ 
SRD+ 
SRD－ 
ＢＡＴ＋ 
ＢＡＴ－ 
ＶＣＣ 
ＧＮＤ 
BKR－ 
BKR+ 
－ 

10 
11 
12 
13 
26 
25 
24 
23 
9 
18 
19 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22

白／青 
白／黄 
白／赤 
白／黒 
白／紫 
白／灰 
－ 
－ 
ドレン 
ダイダイ 
緑 
紫 
灰 
赤 
黒 
－ 
青 
黄 

A 
A 
B 
B 
Z 
Z 
－ 
－ 
FG 
ＳＤ 
ＳＤ 
ＢＡＴ＋ 
ＢＡＴ－ 
ＶＣＣ 
ＧＮＤ 
－ 
ＢＫ－ 
ＢＫ＋ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18

配　線 色 信　号 No.

配　線 色 信　号 No.

シ－ルドはフ－ドにクランプ接続 

(線色の白/青は帯色/絶縁体色を示す)

（圧　着） 
AWG26

白／ダイダイ 
白／緑 
茶／青 
茶／黄 
茶／赤 
茶／黒 

E24V 
0V 
LS 

CLEEP 
OT 
RSV

1 
2 
3 
4 
5 
6

配　線 色 信　号 No.

茶ー1 
赤ー1 
橙ー1 
黄ー1 
緑ー1 
青ー1 
紫ー1 
灰ー1 
白ー1 
黒ー1 
茶ー2 
赤ー2 
橙ー2 
黄ー2 
緑ー2 
青ー2 
紫ー2 
灰ー2 
白ー2 
黒ー2

ケーブル 
色 L No.

信号 
名称 配線 

24V 
24V 
－ 
－ 
IN0 
IN1 
IN2 
IN3 
IN4 
IN5 
IN6 
IN7 
IN8 
IN9 
IN10 
IN11 
IN12 
IN13 
IN14 
IN15 

1A 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 
8A 
9A 
10A 
11A 
12A 
13A 
14A 
15A 
16A 
17A 
18A 
19A 
20A

茶ー3 
赤ー3 
橙ー3 
黄ー3 
緑ー3 
青ー3 
紫ー3 
灰ー3 
白ー3 
黒ー3 
茶ー4 
赤ー4 
橙ー4 
黄ー4 
緑ー4 
青ー4 
紫ー4 
灰ー4 
白ー4 
黒ー4

ケーブル 
色 No.

信号 
名称 配線 

OUT0 
OUT1 
OUT2 
OUT3 
OUT4 
OUT5 
OUT6 
OUT7 
OUT8 
OUT9 
OUT10 
OUT11 
OUT12 
OUT13 
OUT14 
OUT15 
－ 
－ 
0V 
0V

1B 
2B 
3B 
4B 
5B 
6B 
7B 
8B 
9B 
10B 
11B 
12B 
13B 
14B 
15B 
16B 
17B 
18B 
19B 
20B

Ｂ 

（圧接） 
フラットケーブル Ａ 

（圧接） 
AWG28

フラットケーブル B

ハーフピッチＭＩＬソケット： 
ＨＩＦ６－４０Ｄ－１．２７Ｒ（ヒロセ） 

フラットケ－ブル（２０芯）×２ 

ＨＩＦ６－４０Ｄ－１．２７Ｒ 

20B20A

1B1A
Ａ 

切り放し 

切り放し 

型式 CB-PAC-PIO□□□
I/Oフラットケーブル

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長10mまで対応
例）080=8m


