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単軸ロボット／直交ロボット／ロボシリンダRCS2/RCS3用
ポジションコントローラ

1 小型化を実現
■幅49mm×高さ158mm×奥行116mm
とSCON-CAに比べて、大幅な小型化を実
現しました。

2 メンテナンス性の向上
■アブソバッテリ電圧低下やファンの回転数低下などを“WRG（ワーニング）”LEDでお知ら
せします。この機能により、保守部品の交換時期が目視でわかるようになりました。（信号出
力もできます。）

■アクチュエータが移動した回数及び走行距離を積算してコントローラに記録し、予め設定
した回数及び距離を超えると信号を外部に出力します。これにより、グリース補給や定期点
検のタイミングを確認することができます。また、アラーム履歴が解析しやすくなりました。

■制御盤の省スペース化に貢献します。
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3 多彩なフィールドネットワークに対応

6 SCON-CA/SCON-CALの違い

CC-Link、DeviceNet、PROFIBUS-DP、MECHATROLINK-Ⅰ/Ⅱ、CompoNet、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET 
IOに対応可能です。

4 安全カテゴリ対応
お客様で外部回路を構築することで、安全カテゴリ1～4
に対応できます。

5 DINレール取付対応
DINレール取付仕様をお選びいただけます。

ABZ(UVW)パラレルエンコーダ
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3 多彩なフィールドネットワークに対応

6 SCON-CA/SCON-CALの違い

CC-Link、DeviceNet、PROFIBUS-DP、MECHATROLINK-Ⅰ/Ⅱ、CompoNet、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET 
IOに対応可能です。

4 安全カテゴリ対応
お客様で外部回路を構築することで、安全カテゴリ1～4
に対応できます。

5 DINレール取付対応
DINレール取付仕様をお選びいただけます。

（注）アクチュエータによっては、SCON-CALに接続できない機種があります。詳細はM-156ページをご確認ください。
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RCS2

・DDシリーズ

安全カテゴリ対応タイプ ※ケーブルはパソコン対応ソフトに付属

※フィールドネットワーク
　仕様を選択した場合は、
　I/Oケーブル長さは「O」
　になります。
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区分 信号略称 信号名称 機能の概要

入力

CSTR PTPストローブ（スタート信号） 指令ポジションで設定されたポジションへ移動を開始します。

PC1～PC256 指令ポジションNo. 移動させるポジション番号の入力（バイナリ入力）をします。

BKRL ブレーキ強制解除 ブレーキを強制的に解除します。

RMOD 運転モード切替 コントローラのMODEスイッチがAUTOの時、運転モードを切り替えることが出来ます。
（本信号OFFでAUTO、ONでMANU）

＊STP 一時停止 移動中本信号OFFで減速停止します。停止中残りの移動は保留状態で信号が
ONになった時点で移動が再開します。

RES リセット 信号ONでアラームのリセットを行います。
また一時停止状態（＊STPがOFF）でONすると、残移動量のキャンセルが可能です。

SON サーボON ONの間サーボON、OFFの間サーボOFFとなります。

HOME 原点復帰 信号ONで原点復帰動作を行います。

MODE 教示モード 信号ONで教示モードに移行します。（この時CSTR、JOG＋、JOG－が全てOFFで
アクチュエータの動作が停止していないと切り替わりません。）

JISL ジョグ/インチング切替 本信号がOFFの時、JOG＋、JOG－でジョグ動作を行います。
ONの時はJOG＋、JOG－でインチング動作になります。

JOG＋、JOG－ ジョグ JISL信号がOFFの時、JOG＋信号のONエッジ検出で＋方向、JOG－信号で－方向にジョグ動作を行います。
それぞれの動作中にOFFエッジを検出すると減速停止します。JISL信号がONの時は、インチング動作となります。

PWRT 現在位置書込み 教示モード中、書き込みポジションを指定して本信号を20ms以上ONで現在位置を指定した
ポジションに書き込みます。

ST0～ST6 スタート信号 電磁弁モードの時、本信号ONで指定されたポジションへ移動します。（スタート信号は不要です）

出力

PEND 位置決め完了 移動後、位置決め幅内に達するとONします。PENDは位置決め幅を超えてもOFFしませんが、
INPはOFFになります。PENDとINPはパラメータで切り替えられます。

PM1～PM256 完了ポジションNo. 位置決め完了後に到達したポジションの番号を出力（バイナリ出力）します。

HEND 原点復帰完了 原点復帰が完了するとONします。

ZONE1、ZONE2 ゾーン アクチュエータの現在位置が、パラメータの設定範囲内にあるとONします。

PZONE ポジションゾーン ポジション移動時に、アクチュエータの現在位置がポジションデータで設定した範囲に入るとONします。
ZONE1/ZONE2との併用は可能ですが、PZONEは設定したポジションへの移動時のみ有効となります。

RMDS 運転モード状態出力 運転モードの状態を出力します。コントローラがマニュアルモードの時ONします。

＊ALM アラーム コントローラが正常状態でONとなり、アラームになるとOFFします。

MOVE 移動中 アクチュエータが移動中(原点復帰、押し付け時含む)にONします。

SV サーボON サーボON状態の時にONします。

＊EMGS 非常停止出力 コントローラが非常停止解除状態でONとなり、非常停止状態になるとOFFします。

＊BALM アブソリュートバッテリ電圧低下警告 アブソバッテリ電圧低下、ファン回転数低下、過負荷警告でOFFします。（動作は継続されます）

MODES 教示モード出力 MODE信号の入力により、教示モードになるとONします。通常モードになるとOFFします。

WEND 書き込み完了 教示モード移行後はOFFで、PWRT信号による書き込みが完了した時点でONします。
PWRT信号OFFで本信号もOFFします。

PE0～PE6 現在位置No. 電磁弁モードで、目標位置に移動完了後にONします。

LS0～LS2 リミットスイッチ出力 アクチュエータの現在位置が目標位置の前後位置決め幅以内に入るとONします。
原点復帰完了状態であれば、移動指令前でもサーボOFF状態でも出力します。

※上記＊印の信号は、通常ONで動作時OFFとなります。  
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駆動源遮断機能
安全カテゴリ対応タイプ

質量
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11649

アブソリュートバッテリ取り付け時
（アブソリュートエンコーダ仕様）

破線部分が溝になっており、ドライバを回せるように
なっています。そのため、カバーをはずさずに固定が可能です。
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M-166ページ

M-166ページM-165ページ

M-166ページM-165ページCB-XEU-MA□□□

TB-01-□

ポジションの入力、試験運転、モニタ等の機能を
備えた教示装置です。

安全カテゴリ対応仕様
（SCON-CGAL）を使用して
動作させる場合に必要にな
ります。

2台以上の回生抵抗が必要な場合には、RESU-1、RESUD-1を増設してください。

※LS：リミットスイッチ

 

 

 

 

 

■ 仕様
定格電圧 24V DC

消費電力 3.6W 以下 （150mA 以下）

使用周囲温度 0～50℃

使用周囲湿度 20～85%RH （ただし結露なきこと）

耐環境性 IP40 （初期状態において）

質量 507g （TB-01-N本体のみの場合）

対応Windows : 
XP SP2以降/Vista/7/8



SCON-CAL　M-

SCON-CAL　コントローラ
M
コント
ローラ

PMEC
AMEC

PSEP
ASEP
DSEP

MSEP
-C/LC

ERC3

ERC2

PCON
-CA/
CFA

PCON

ACON
-CA

DCON
-CA

ACON

PCON
-ABU

ACON
-ABU/

SCON
-CA

SCON
-CAL

MSCON

PSEL

ASEL

SSEL

MSEL

XSEL

PS-24

TB-01

お問合せは
　　 0800-888-0088フリー
コール SCON-CAL　コントローラ
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M-165ページ M-165ページ

M-165ページ

M-165ページ

M-165ページ

M-165ページ

M-165ページ

M-165ページ

M-166ページ

M-166ページM-165ページ

M-166ページM-165ページCB-XEU-MA□□□

TB-01-□

ポジションの入力、試験運転、モニタ等の機能を
備えた教示装置です。

安全カテゴリ対応仕様
（SCON-CGAL）を使用して
動作させる場合に必要にな
ります。

2台以上の回生抵抗が必要な場合には、RESU-1、RESUD-1を増設してください。

※LS：リミットスイッチ
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型式 CB-X-MA□□□
モータケーブル （RCS2/RCS3以外の機種  接続用）

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、
最長30mまで対応　　例）080=8m

最小曲げR　r=51mm以上（可動使用の場合）
※標準がロボットケーブルです。

型式 CB-RCC-MA□□□/CB-RCC-MA□□□-RB
モータケーブル / モータロボットケーブル（RCS2/RCS3 接続用）

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、
最長30mまで対応　　例）080=8m

最小曲げR　r=51mm以上（可動使用の場合）
※ケーブルベア内ではロボットケーブルのみ使用可

最小曲げR　r=58mm以上（可動使用の場合）
※ケーブルベア内ではロボットケーブルのみ使用可

型式 CB-RCS2-PA□□□（RCS2/RCS3用）/CB-X3-PA□□□（NS/RCS2/RCS3用）

エンコーダケーブル /エンコーダロボットケーブル（NS／RCS2／RCS3接続用）
※□□□はケーブル長さ（L）を記入、
最長30mまで対応　　例）080=8m

最小曲げR　r=58mm以上（可動使用の場合）
※ケーブルベア内ではロボットケーブルのみ使用可

型式 CB-RCS2-PLA□□□（RCS2 ロータリ用）/CB-X2-PLA□□□（NS LS付仕様・RCS2 ロータリ用）

エンコーダケーブル /エンコーダロボットケーブル（NS LS付仕様／RCS2  ロータリ  接続用）
※□□□はケーブル長さ（L）を記入、
最長30mまで対応　　例）080=8m
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プラグコネクタ 
99-4222-00-04（BINDER） 

プラグ 
ＧＩＣ2.5/4-ＳＴＦ-7.62（フェニックス） 

（正面図） （正面図） コントローラ側 メカ側 

型式 CB-XEU-MA□□□
モータケーブル （IS(P)WA接続用）

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応
　例）080=8m

最小曲げR　r=48mm以上（可動使用の場合）
※標準がロボットケーブルです。

メンテナンス部品

製品ご購入後、ケーブル交換等で手配が必要な場合は、下記型式をご参照ください。 （※接続対象アクチュエータは巻末-3～6ページをご参照下さい。）
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最小曲げR　r=54mm以上（可動使用の場合）

※標準がロボットケーブルです。

最小曲げR　r=44mm以上（可動使用の場合）

※標準がロボットケーブルです。

型式 CB-PAC-PIO□□□
I/O フラットケーブル

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長10mまで対応
　例）080=8m

型式 CB-X1-PA□□□-WC
エンコーダケーブル（防滴スライダ IS(P)WA接続用）

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応
　例）080=8m

最小曲げR　r=44mm以上（可動使用の場合）

※標準がロボットケーブルです。

型式 CB-X1-PA□□□
エンコーダケーブル（NS/RCS2/RCS3以外の機種  接続用）

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応　　例）080=8m

型式 CB-X1-PLA□□□
エンコーダケーブル（NS/RCS2/RCS3以外の機種  LS付仕様  接続用）

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応　　例）080=8m


