
8-245　SSEL

SSEL　コントローラー

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

機種一覧／価格
200V サーボのアクチュエーターが動作可能なプログラムコントローラー。1 台でさまざまな制御に対応可能です。

タイプ 接続軸数 （1軸目内容） （2軸目内容）
モーター種類 エンコーダー種類オプション モーター種類 エンコーダー種類オプション

I/Oケーブル長 電源電圧

※1軸仕様の場合は、2軸目内容は不要です。

I/O種類

B ブレーキ

C クリープセンサー

HA 高加減速仕様

L 原点センサー／LS対応

M マスター軸指定

B ブレーキ

C クリープセンサー

HA 高加減速仕様

L 原点センサー／LS対応

S スレーブ軸指定

20 20W

30D 30W

30R 30W

60 60W

100 100W

100S 100W

150 150W

200 200W

200S 200W

300S 300W

400 400W

600 600W

750 750W

12 12W

20 20W

30D 30W

30R 30W

60 60W

100 100W

100S 100W

150 150W

200 200W

200S 200W

300S 300W

400 400W

600 600W

750 750W

12 12W

1 1軸仕様

2 2軸仕様
WAI バッテリーレスアブソインクリメンタル
A

G

アブソリュート

疑似アブソリュート（※4）

NP PIO NPN仕様（標準）

PN PIO PNP仕様

DV DeviceNet接続仕様

CC CC-Link接続仕様

PR PROFIBUS-DP接続仕様

EtherNet/IP接続仕様

1 単相AC100V

2 単相AC200V

0 ケーブルなし

2 2m（標準）

3 3m

5 5m

CS 標準タイプ

CS ( )SSE L
シリーズ

※フィールドネットワーク
　仕様を選択した場合は、
　I/Oケーブル長さは「0」
　になります。

※アクチュエーターのページ
　で選択できる電源電圧
　をご確認ください。（※4）LSASシリーズ専用

WAI バッテリーレスアブソインクリメンタル
A アブソリュート

G 疑似アブソリュート（※4）

（※4）LSASシリーズ専用

EP

IAネット接続ボードIA

基本的にモーター種類は接続するアクチュエーターのモーター種類と
同じ記号が入りますが、一部のコントローラーとアクチュエーターの
モーター種類が一致しない機種があります。
該当の機種を以下に記載しますので、選定の際はご注意ください。
〈30D・30R対象アクチュエーター〉
●コントローラーモーター種類「30D」
　…RS以外の30Wアクチュエーター
●コントローラーモーター種類「30R」
　…RS

ご注意
（例）12：12Wサーボモーター対応

（例）12：12Wサーボモーター対応

型　式

タイプ名 CS
プログラムモード ポジショナーモード名称

外観

内容 アクチュエーターの動作、外部との通信がコントローラー単体で実行可能。
2軸動作の際は円弧補間、パス動作、シンクロ動作が可能です。

最大20000点の位置決めが可能。
押し付け動作や教示動作も可能です。

ポジション点数 20000点

20〜 150W 200W 300〜 400W 600W 750W

標準
価格

1軸

2軸

アブソリュート

アブソリュート
※2軸仕様はモーターW数の大きな軸の方で選定してください。

HP リンク _コントローラ先頭 P

※リモートI/Oユニット（EIOU）を使用する際には、
　IAネット接続ボードが必要です。

単軸ロボット／直交ロボット／リニアサーボ／ロボシリンダー RCS2/RCS3/RCS4 用
プログラムコントローラー

バッテリーレスアブソ
インクリメンタル
疑似アブソリュート

バッテリーレスアブソ
インクリメンタル
疑似アブソリュート

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
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SSEL　8-246

お問合せは
0800-888-0088 SSEL　コントローラー

コ
ン
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概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

システム構成

HP リンク _システム構成

タッチパネル
ティーチングボックス
（8-253ページ参照）
〈型式：TB-02-□〉

I/Oフラットケーブル
（8-257ページ参照）
〈型式：CB-DS-PIO020〉

オプション

コントローラーに付属

フィールドネットワーク

パネルユニット
（8-253ページ参照）
〈型式：PU-1〉

回生抵抗ユニット
（8-253ページ参照）
〈型式：RESU-2/RESUD-2〉

回生抵抗ユニット用ケーブル
〈型式：CB-SC-REU010〉

オプションオプション

回生抵抗ユニットに付属

5m

2m

0.2m

付属品/オプション

パソコン専用ティーチングソフト
（8-253ページ参照）
〈型式：IA-101-X-MW-JS〉
（RS232Cケーブル
+コネクター変換ケーブル付）
〈型式：IA-101-X-USBS〉
（USBケーブル+ダミープラグ付）

オプション

PLC

モーターケーブル
モーターロボットケーブル
アクチュエーター型式でケーブル長を
指定すれば付属されます。
保守用ケーブルは8-254ページ参照

エンコーダーケーブル
エンコーダーロボットケーブル
アクチュエーター型式でケーブル長を
指定すれば付属されます。
保守用ケーブルは8-254ページ参照

アクチュエーター
ロボシリンダー RCS2/RCS3/RCS4シリーズ／
単軸ロボット／直交ロボット／リニアサーボアクチュエーター

水平 垂直
0個 〜200W 〜200W

1個 〜800W 〜600W

2個 〜800W

■ 回生抵抗ユニット必要数の目安

※�動作条件によっては上記よりも 
回生抵抗が必要になる場合があります。

1m

3m

リモートI/Oユニット
〈型式：EIOU-1-□-□〉

オプション

推奨機種　NF2010A-UP（メーカー：双信電機）
（販売も可能ですので詳しくはお問合せください）

主電源　単相AC100V
　　　　単相AC200V

※�電源には必ずノイズフィルターを 
ご使用ください。

※1　�システムメモリーバックアップバッテリーは�
プログラムで使用したフラグなどのデータ�
を、電源OFFした後も保持したい場合に�
必要なオプションです。

システムメモリーバックアップバッテリー
（8-253ページ参照）
〈型式：AB-5-CS（ケース付）〉
〈型式：AB-5（バッテリー単体）〉

オプション ※1

アブソデータ保存用バッテリー
（8-253ページ参照）
〈型式：AB-5〉
アブソ仕様の場合は
コントローラーに付属

アクチュエーターに付属

アクチュエーターに付属

コネクター変換ケーブル
（8-254ページ参照）
〈型式：CB-SEL-SJS002〉
（TB-02-SJ/IA-101-X-MW-JSに付属）

付属品/オプション

ダミープラグ
（8-254ページ参照）
〈型式：DP-4S〉
（IA-101-X-USBSに付属）
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8-247　SSEL

SSEL　コントローラー

コ
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コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

I/O 仕様

I/O 機能説明

SSEL コントローラーは、プログラムを入力して動作させる「プログラムモード」と、上位の PLC 信号を受けて指定された
ポジションに移動する「ポジショナーモード」の 2 モードから選択ができます。
ポジショナーモードには下記の 5 つの入力パターンが用意されていますので、さまざまな用途にも対応が可能です。

P24V

R=3.3kΩ各入力

R=560Ω外部電源
+24V 入力端子

内部回路
P24

N

各出力 内部回路 負荷

外部電源
+24V

N

R=3.3kΩ各入力

R=560Ω外部電源
+24V 入力端子

内部回路 P24V

N

各出力

内部回路

外部電源
+24V負荷

NPN 仕様 NPN 仕様

PNP 仕様 PNP 仕様

項目
入力電圧
入力電流

ON/OFF電圧

絶縁方式

仕様
DC24V　±10％
7mA／1回路
ON電圧（最小）	 NPN：DC16V／ PNP：DC8V
OFF電圧（最大）	 NPN：DC5V／ PNP：DC19V
フォトカプラ

■入力部　外部入力仕様
項　　目
負荷電圧
最大負荷電流
漏洩電流（最大）
絶縁方式

仕様
DC24V
100mA／ 1点　400mA／ 8点合計
Max　0.1mA／ 1点
フォトカプラ

■出力部　

■コントローラータイプ別機能

動作モード 特　長

プログラムモード

ポジショナー
モード

ポジション番号を指定しスタート信号を入力することで動作を行う、基本動作モードです。
押し付け動作や2軸の直線補間動作も可能です。

簡単な命令語で複雑な制御が可能なスーパーSEL言語により、直線および円弧補間や塗布などに最適なパス移動動作、
アーチモーションやパレタイズ動作などが簡単に行えます。

同形状だが穴の位置が少しずつ異なる複数のワークを扱う場合など、同じポジションNo. への移動指令で、品種の番
号を切替えることで対応することが可能です。

2軸コントローラーの場合で、それぞれの軸を別々に指示で動作させることが可能です。

外部信号でスライダー（ロッド）を移動し、停止位置をポジションデータとして登録することが可能です。

標準モード

品種切替モード

2 軸独立モード

教示モード

DS-S-C1
互換モード

DS-S-C1コントローラーを使用していた場合、上位のプログラムの変更なしでそのままコントローラーを置き換え
ることが可能です。※アクチュエーターとの互換性はありません。
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SSEL　8-248

お問合せは
0800-888-0088 SSEL　コントローラー
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R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

I/O 機能説明

ピン番号 区分

入力

出力

N

016
017
018
019
020
021
022
023
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
300
301
302
303
304
305
306
307

24V入力
プログラムNo.1選択
プログラムNo.2選択
プログラムNo.4選択
プログラムNo.8選択
プログラムNo.10選択
プログラムNo.20選択
プログラムNo.40選択

CPUリセット
スタート
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
汎用入力
アラーム
レディ
汎用出力
汎用出力
汎用出力
汎用出力
汎用出力
汎用出力
OV入力

24Vを接続します。

ポートNo. プログラム
モード 機能

システムをリセットし電源再投入時と同様の状態になります。

アラーム発生時に出力します。（B接点）
コントローラーが正常に起動し動作可能状態になると出力します。

OVを接続します。

プログラムの命令語で自由にON/OFFができます。

ポートNo.016～022で選択したプログラムを起動させます。

プログラムの命令語で外部からの入力待ちを行います。

起動するプログラム番号の選択を行います。
（ポート016～022までのBCD値にて入力）

OV 24

配線図

1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10A
10B
11A
11B
12A
12B
13A
13B
14A
14B
15A
15B
16A
16B
17A
17B

P24

ピン番号 区分

入力

出力

N

016
017
018
019
020
021
022
023
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
300
301
302
303
304
305
306
307

24V入力
ポジション入力10
ポジション入力11
ポジション入力12
ポジション入力13
ポジション入力14
ポジション入力15
ポジション入力16
エラーリセット
スタート
原点復帰
サーボON
押し付け
一時停止
キャンセル
補間設定

ポジション入力1
ポジション入力2
ポジション入力3
ポジション入力4
ポジション入力5
ポジション入力6
ポジション入力7
ポジション入力8
ポジション入力9
アラーム
レディ

位置決め完了
原点復帰完了
サーボON出力
押し付け完了

OV入力

24Vを接続します。

ポートNo. 標準モード 機能

軽度のエラーをリセットします。（重度のエラーは電源再投入が必要です）

－
－
－

アラーム発生時に出力します。（B接点）

指定したポジションへの移動が完了した時点で出力します。
原点復帰が完了すると出力します。
サーボON状態の時出力します。
押し付け動作が完了した時点で出力します。

OVを接続します。

選択したポジションNo.へ移動を開始します。
原点復帰を行います。
サーボON/OFFの切替を行います。
押し付け動作を行います。
移動中信号OFFで一時停止し、信号ONで残りの動作を継続します。（B接点）
移動中信号OFFで停止し残りの動作はキャンセルされます。（B接点）
2軸仕様で本信号ON状態の場合、直線補間で移動を行います。

ポートNo.007～019まで使用して移動するポジションNo.の指定を
行ないます。
数字の指定はBCD/バイナリーのどちらでも可能です。

ポートNo.007～019まで使用して移動するポジションNo.の指定を行います。
数字の指定はBCD/バイナリーのどちらでも可能です。

OV 24

配線図

1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10A
10B
11A
11B
12A
12B
13A
13B
14A
14B
15A
15B
16A
16B
17A
17B

P24

ポジショナー

システムバッテリーエラー
アブソバッテリーエラー

コントローラーが正常に起動し動作可能状態になると出力します。

システムバッテリーの電圧が低下した場合（警告レベル）に出力します。
アブソバッテリーの電圧が低下した場合（警告レベル）に出力します。

プログラムモード

ポジショナー標準モード
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SSEL　コントローラー

コ
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コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

I/O 機能説明

ポジショナー品種切替モード

ポジショナー2軸独立モード
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SSEL　8-250

お問合せは
0800-888-0088 SSEL　コントローラー
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ー
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コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

I/O 機能説明

ポジショナー教示モード

ポジショナーDS-S-C1互換モード
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SSEL　コントローラー
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R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

仕様表

項目 仕様
接続アクチュエーター

制御軸数
最大接続軸出力合計
位置検出方式
速度設定
加速度設定
動作方式
プログラム言語
プログラム数
プログラムステップ数
マルチタスクプログラム数
位置決め点数
データ記憶装置
データ入力方法
I/O点数
I/O用電源
PIOケーブル
シリアル通信機能
フィールドネットワーク

保護機能

使用周辺温度・湿度
使用周辺雰囲気
保護等級
質量
外形寸法

入力電源
電源容量
絶縁耐圧
耐電圧
突入電流

耐振動

RCS2／ RCS3／ RCS4シリーズアクチュエーター／単軸ロボット／直交ロボット／リニアサーボアクチュエーター
単相AC100〜 115V　±10％

最大1660VA（400W、2軸動作の場合）
単相AC200〜 230V　±10％

DC500V　10MΩ以上
AC500V　1分間

制御電源15A／モーター電源37.5A 制御電源30A／モーター電源75A
	 XYZ各方向	 10〜 57Hz　片側幅0.035mm（連続）、0.075mm（断続）
		  58〜 150Hz　4.9m/s2（連続）、9.8m/s2（断続）

1軸／2軸
400W 800W

インクリメンタルエンコーダー／アブソリュートエンコーダー／バッテリーレスアブソリュートエンコーダー
1mm/s〜上限はアクチュエーターによる
0.01G〜上限はアクチュエーターによる

プログラム動作／ポジショナー動作（切替可能）
スーパーSEL言語
128プログラム
9999ステップ
8プログラム
20000点

FLASHROM（オプションでシステムメモリーバックアップ追加可能）
タッチパネルティーチングボックスまたはパソコン専用ティーチングソフト

入力24点／出力8点（NPN/PNP選択可能）
外部供給DC24V± 10％

CB-DS-PIO □□□（コントローラーに付属）
RS232C（D-Sub ハーフピッチコネクター）／USBコネクター
Device Net、CC-Link、PROFIBUS、EtherNet/IP、IAネット

モーター過電流、モータードライバー温度チェック、オーバーロードチェック、エンコーダー断線チェック
ソフトリミットオーバー、システムバッテリー異常　他
0〜40℃　10%RH～95%RH（結露、凍結なきこと）
腐食性ガス無きこと　特に粉塵がひどくないこと

IP20
1.4kg

100mm（W）×202.6mm（H）×126mm（D）

外形寸法図

SSEL　1軸コントローラー

（注1）アブソデータ保持用バッテリーです。�
インクリメンタル仕様の場合は未装着となります。

SSEL　2軸コントローラー

（注1）アブソデータ保持用バッテリーです。�
インクリメンタル仕様の場合は未装着となります。

基
本
仕
様

制
御
仕
様

プ
ロ
グ
ラ
ム

通
信
関
係

一
般
仕
様

CAD図面がホームページよりダウンロードできます。
www.iai-robot.co.jp
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SSEL　8-252

お問合せは
0800-888-0088 SSEL　コントローラー

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

各部名称

B
A
T
2

B
A
T
1

S
B
A
T

B
A
T
2

B
A
T
1

S
B
A
T

B
A
T
2

B
A
T
1

S
B
A
T

2 システム I/Oコネクター
非常停止／イネーブル入力／ブレーキ電源入力などのコ
ネクターです。

11接地用端子
�保護接地用ねじ。必ず接地してください。

12外部回生抵抗接続コネクター
高加速／高負荷などで内蔵回生抵抗では容量不足の場合
に接続される回生抵抗を接続するためのコネクターです。	
外部回生抵抗の要否は、軸構成などのアプリケーション
に依存します。

13 1軸目モーターコネクター
�1軸目のアクチュエーターのモーターケーブルを接続します。

14 2軸目モーターコネクター
�2軸目のアクチュエーターのモーターケーブルを接続します。

16 2軸目ブレーキスイッチ
�軸のブレーキをリリースするためのスイッチです。	
左側でブレーキの強制解除（RLS側）、右側（NOM）で
コントローラーによる自動制御となります。

17 1軸目エンコーダーコネクター
1軸目のアクチュエーターのエンコーダーケーブルを接続します。

18 2軸目エンコーダーコネクター
2軸目のアクチュエーターのエンコーダーケーブルを接続します。

19 1軸目アブソバッテリー接続コネクター
アクチュエーターのエンコーダーがアブソエンコーダーの
場合に1軸目のアブソデータバックアップバッテリーを
接続するコネクターです。

20 2軸目アブソバッテリー接続コネクター
アクチュエーターのエンコーダーがアブソエンコーダーの
場合に2軸目のアブソデータバックアップバッテリーを
接続するコネクターです。

21システムメモリーバックアップバッテリー接続コネクター
システムメモリーバックアップバッテリーを接続するコ
ネクターです。

15 1軸目ブレーキスイッチ
�軸のブレーキをリリースするためのスイッチです。左側
でブレーキの強制解除（RLS側）、右側（NOM）でコン
トローラーによる自動制御となります。

3 ティーチングツールコネクター
動作モードがMANUの場合に、ティーチングツールを接
続するハーフピッチ IO26ピンのコネクターです。従来の
D-SUB25ピンコネクターと接続する場合は、専用の変
換ケーブルが必要です。

4 モードスイッチ
�コントローラーの動作モードを指示するためのスイッチで
す。左側でMANU（手動運転）、右側でAUTO（自動運転）
のモードとなります。ティーチング操作はMANU動作で
しか行えず、かつ、MANUモードでは外部 IOとの自動運
転は行えません。

5 USBコネクター
パソコンとUSBで接続するためのコネクターです。USB
を接続した場合、TPコネクターは通信が遮断され使用で
きません。

6 IO コネクター
�インターフェース IOを接続するコネクターです。	
DIO（24IN/8OUT）インターフェースの場合、34ピン
フラットケーブルコネクターです。			 
IO電源も本コネクター（1番ピンと34番ピン）経由でコ
ントローラーに供給します。

7 パネルユニット接続コネクター
�コントローラー状態表示やエラーNo. 表示をするためのパ
ネルユニット（オプション）を接続するためのコネクター
です。

8 アブソデータバックアップバッテリー
アブソリュート仕様の軸を動作する場合、電源を切断し
ても位置データを保持しておく為のバッテリーです。

9 システムメモリーバックアップバッテリー（オプション）
コントローラー内のSRAM上に記録された各種データを
電源が切断されても保持したい場合に必要なバッテリー
です。バッテリーはオプションとなりますので、必要な
場合のみご注文ください。

10電源コネクター
AC電源接続用コネクター。制御電源とモーター電源が分
割入力となっています。

1 状態表示 LED
コントローラーの動作状態を示す LEDです。
表示する内容は以下の通りです。

PWR	：	コントローラーに電源が入力されているこ
とを示します。

RDY	：	コントローラーがプログラム運転可能な状
態であることを示します。

ALM	：	コントローラーが異常な状態であることを
示します。

EMG	：	非常停止状態で駆動源を遮断していること
を示します。

SV1	：	1軸目のアクチュエーターがサーボON状
態であることを示します。

SV2	：	2軸目のアクチュエーターがサーボON状
態であることを示します。

11

13

14

18

17

12

15

16

1 9
10

8

2

3

4

5

6

7

19

20

8

9

21
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8-253　SSEL

SSEL　コントローラー

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

オプション

タッチパネルティーチングボックス

パソコン専用ティーチングソフト（Windows専用）
■ 特長 プログラム/ポジションの入力、試験運転、モニター機能などを備えた

立上げ支援ソフトです。デバック作業に必要な機能をアップし、立上げ
時間短縮に貢献します。

■ 型式

■ 構成

IA-101-X-MW-JS（RS232Cケーブル+コネクター変換ケーブル付）

5m 0.2m

コネクター変換ケーブル：
CB－SEL－SJS002パソコンソフト（CD）

RS232Cケーブル
CB－ST－E1MW050－EB

■ 型式

■ 構成

IA-101-X-USBS（USBケーブル付）

3m

ダミープラグ
DP－4S

パソコンソフト（CD）
USBケーブル
CB－SEL－USB030

SSELコントローラーに使用できるのは
Ver.6.0.0.0以降になります。

ご注意

■ 特長

■ 型式

■ 構成

TB-02-□

ポジションの入力、試験運転、モニターなどの機能を備えた教示装置です。

5m

パネルユニット
■ 特長

■ 型式 PU－1（ケーブル長さ3ｍ）

φ3.2 17

11
4

43

■ 特長

■ 型式 AB－5

■ 特長

■ 型式

アブソデータ保存用バッテリー システムメモリーバックアップバッテリー
アブソリュート仕様のアクチュエーターを
動作する場合のアブソデータ保存用バッテ
リーです。システムメモリーバックアップバ
ッテリーと共通です。

プログラムでグローバルフラグなどを使
用し、電源をOFFにしてもデータを保持
したい場合に必要なバッテリーです。

AB－5－CS（ケース付）
AB－5（バッテリー単体）

コントローラーのエラーコードや動作中の
プログラム番号を確認可能な表示器です。

■ 特長 モーターが減速する際に発生する回生電流を熱に変換するユニットです。
動作するアクチュエーターの合計W数を右表でご確認頂き、回生抵抗が
必要な場合はご用意ください。

■ 型式 RESU-2（標準仕様）
RESUD-2（DINレール取付け仕様）

■ 仕様

■ 必要数の目安 ■ 外形寸法図

0個

1個

2個

～200W

～800W

水平

～200W

～600W

～800W

垂直

※動作条件によっては上記よりも
　回生抵抗が必要になる場合があります。

φ5

16.6 126

34

5

17
5

19
5

18
6

回生抵抗ユニット

型　式
本体質量
内蔵回生抵抗値
本体取付け方法
付属ケーブル

RESU-2

ねじ固定

約0.4kg
235Ω  80W

CB-SC-REU010

RESUD-2

DINレール固定
34
30.7

5

34
30.7

5

13
6

15
4

14
5

13
6

15
4

（
D
IN
レ
ー
ル
中
心
か
ら
77
）

14
5

1.5 1.5 8.5

106.5 115

〈RESU-2〉 〈RESUD-2〉
φ5 φ5

対応Windows : 7/8/8.1/10

■ 仕様
定格電圧 24V DC

消費電力 3.6W 以下 （150mA 以下）

使用周囲温度 0〜40℃

使用周囲湿度 5%RH〜85%RH （ただし結露無きこと）

耐環境性 IP20

質量 470g （TB-02本体のみの場合）

CB-SEL-SJS002は
SSEL-C（旧コントローラー）
には使用できませんので
ご注意ください。

ご注意

ダミープラグDP-4SはSSEL-C
（旧コントローラー）には使用でき
ませんのでご注意ください。

ご注意

HP リンク _オプション P

※�回生抵抗ユニットが2個必要な場合は、 
RESU-2とRESU-1（8-304ページ 
参照）を1個ずつ手配してください。
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SSEL　8-254

お問合せは
0800-888-0088 SSEL　コントローラー

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

メンテナンス部品

オプション

製品ご購入後、ケーブル交換などで手配が必要な場合は、下記型式をご参照ください。 

CB－SEL－SJS002（ケーブル長さ0.2ｍ）
DP-4S

ダミープラグ
■ 特長

■ 型式

USBケーブル
■ 特長

■ 型式 CB-SEL-USB030（ケーブル長さ3ｍ）

■ 特長

コネクター変換ケーブル
SSELコントローラーをUSBケーブルでパソコ
ンとつなぐ場合に、イネーブル回路を遮断する
ためにタッチパネルティーチングポートに装着
するプラグです。
（パソコン専用ティーチングソフト IA－101－X
－USBの付属品です）

USBポート付きコントローラーとパソコンを接
続するためのケーブルです。
USBポートの無いコントローラー（XSEL）
は、RS232CケーブルをUSB変換アダプター
を使用してUSBケーブルに接続すればパソコ
ンのUSBポートと接続することができます。
（パソコン専用ティーチングソフト IA－101－
X－USBMW参照）

タッチパネルティーチングボックスやパソコン
専用ティーチングソフトのD－sub25ピンコネ
クターを、SSELコントローラーのティーチン
グコネクター（ハーフピッチ）に接続するための
変換ケーブルです。

■ 型式

※SSEL-Cには
　使用できません。

※SSEL-Cに
　は使用でき
　ません。

■ケーブル対応表
製品型式 モーターケーブル モーターロボットケーブル エンコーダーケーブル エンコーダーロボットケーブル

① RCS2（CR/W）
RCS3（CR）

②～④以外の
機種

CB-RCC-MA□□□ CB-RCC-MA□□□ -RB

CB-RCS2-PA□□□ CB-X3-PA□□□

②

RCS2

RT CB-RCS2-PLA□□□ CB-X2-PLA□□□

③
RA13R

（ロードセル無/
ブレーキ無）※2

CB-RCS2-PLA□□□ CB-X2-PLA□□□

④
RA13R

（ロードセル無/
ブレーキ付）※2

CB-RCS2-PLA□□□�
※コントローラー～ブレーキ間は�
CB-RCS2-PLA□□□

CB-X2-PLA□□□�
※コントローラー～ブレーキ間は�

CB-X2-PLA□□□

⑤ RCS4（CR） CB-RCC-MA□□□ CB-RCC-MA□□□ -RB − CB-X1-PA□□□

⑥
NS

LS無 −

CB-X-MA□□□

− CB-X3-PA□□□

⑦ LS付 − − CB-X2-PLA□□□

⑧ LSAS N − − CB-X1-PA□□□

⑨
LSA

S/H/L/N − − CB-X3-PA□□□

⑩ W − CB-XMC-MA□□□ − CB-X2-PLA□□□

⑪ IS（P）WA S/M/L − CB-XEU-MA□□□ − CB-X1-PA□□□-WC

⑫ ①～⑪以外の機種 −

CB-X-MA□□□

−

CB-X1-PA□□□�
（20m以下の場合）※1

CB-X1-PA□□□-AWG24�
（21m以上の場合）

⑬ ①～⑪以外の機種 LS付仕様 − −

CB-X1-PLA□□□�
（20m以下の場合）※1

CB-X1-PLA□□□-AWG24�
（21m以上の場合）

※バッテリーレスアブソ仕様でないものは、20m以上でもCB-X1-PA□□□/CB-X1-PLA□□□になります。

製品型式 PIOフラットケーブル

⑭ SSEL-CS CB-DS-PIO□□□

HP リンク _オプション P HPリンク _ケーブル対応表
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8-255　SSEL

SSEL　コントローラー

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

メンテナンス部品

GIC2.5/4-STF-7.62
（フェニックス） SLP-04V（日圧）

No. No.

型式 CB-X-MA□□□ ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、
最長30mまで対応　　例）080=8m

最小曲げR　r=51mm以上（可動使用の場合）
※標準がロボットケーブルです。

－
－
茶／白
灰／白
赤／白
黒／白
黄／黒
桃／黒
－
－
－
桃
紫
白
青／赤
ダイダイ／白
緑／白
青

ダイダイ
黒
黄
緑
茶
灰
赤
－

－
－

白／ダイダイ
白／緑
茶／青
茶／黄
茶／赤
茶／黒
－
－
－
白／青
白／黄
白／赤
白／黒
白／紫
白／灰
ダイダイ
緑
紫
灰
赤
黒
青
黄
－

白／ダイダイ
白／緑
茶／青
茶／黄
茶／赤
茶／黒

白／青
白／黄
白／赤
白／黒
白／紫
白／灰
－
－
ドレン
ダイダイ
緑
紫
灰
赤
黒
－
青
黄

茶／白
灰／白
赤／白
黒／白
黄／黒
桃／黒

桃
紫
白
青／赤
ダイダイ／白
緑／白
－
－
ドレン
青

ダイダイ
黒
黄
緑
茶
－
灰
赤

配　線

10126-3000PE（住友3M）

（X2）（RCS2）
色 信　号 No. XMP-06V（日圧）

XMP-18V（日圧）

配　線（X2）（RCS2）
色信　号No.

配　線（X2）（RCS2）
色信　号No.

シ－ルドはフ－ドにクランプ接続

最小曲げR　r=58mm以上（可動使用の場合）

※ケーブルベア内ではロボットケーブルのみ使用可

型式 CB-RCS2-PLA□□□/CB-X2-PLA□□□ ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、
最長30mまで対応　　例）080=8m

９ １８

１１０

－
－
－

灰／白
茶／白
－
－
－
－
－
－
桃
紫
白

青／赤
ダイダイ／白
緑／白
青

ダイダイ
黒
黄
緑
茶
灰
赤
－

－
－
－

白／緑
白／ダイダイ
－
－
－
－
－
－

白／青
白／黄
白／赤
白／黒
白／紫
白／灰
ダイダイ
緑
紫
灰
赤
黒
青
黄
－

桃
紫
白
青／赤
ダイダイ／白
緑／白
茶／白
－
ドレン
青

ダイダイ
黒
黄
緑
茶
灰／白
灰
赤

白／青
白／黄
白／赤
白／黒
白／紫
白／灰
白／ダイダイ
－
ドレン
ダイダイ
緑
紫
灰
赤
黒
白／緑
青
黄

シ－ルドはフ－ドにクランプ接続

配　線

10126-3000PE（住友3M）

XMP-18V（日圧）

ロボットケーブル標準ケーブル
色 信　号 No.

配　線ロボットケーブル標準ケーブル
色信　号No.

最小曲げR　r=58mm以上（可動使用の場合）

※ケーブルベア内ではロボットケーブルのみ使用可

型式 CB-RCS2-PA□□□（RCS2/RCS3用）/CB-X3-PA□□□（NS/RCS2/RCS3用）
※□□□はケーブル長さ（L）を記入、
最長30mまで対応　　例）080=8m

L

4

1

1

4

配線 色 信号

1.25sq

緑
赤
白
黒

PE
U
V
W

1
2
3
4

配線色信号

1.25sq
（圧着）

赤
白
黒
緑

U
V
W
PE

1
2
3
4

メカ側

（正面図） （正面図）

（16）

（
1
1
）

■ 型式 CB－XMC－MA□□□

L

4

1

1

4

配線 色 信号

1.25sq

緑
赤
白
黒

PE
U
V
W

1
2
3
4

配線色信号

1.25sq
（圧着）

赤
白
黒
緑

U
V
W
PE

1
2
3
4

メカ側

※□□□はケーブル長さ（L）を記入、　例）080=8m
　最大長さは、SCON/SSEL:20m、XSEL:30m

（
φ
9
）

（
4
1
）

（16）（21）

（
1
1
）

No. No.

GIC2.5/4-STF-7.62
（フェニックス） YLP-04V（日圧）

型式 CB-XMC-MA□□□ ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、　例）080=8m
　最大長さは、SCON/SSEL:20m、XSEL:30m 

最小曲げR　r=55mm以上（可動使用の場合）
※標準がロボットケーブルです。

GIC2.5/4-STF-7.62
（フェニックス） SLP-04V（日圧）

No. No.

型式 CB-RCC-MA□□□ /CB-RCC-MA□□□-RB ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、
最長30mまで対応　　例）080=8m

最小曲げR　r=51mm以上（可動使用の場合）

※ケーブルベア内ではロボットケーブルのみ使用可
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SSEL　8-256

お問合せは
0800-888-0088 SSEL　コントローラー

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

４

１

（73）（20）（16） L （φ29）

（
41
） （
φ
8）

（正面図） （正面図）

信号配線

Ｖ

Ｎｏ.

２
３

１

0.75sq

４

Ｕ

Ｗ
黒に白字で2
黒に白字で1

黒に白字で3

信号 配線

Ｖ

Ｎｏ.

２
３

１
（圧 着）
0.75sqＵ

Ｗ

ＰＥＰＥ
色
綠／黄

黒に白字で2
黒に白字で1

黒に白字で3

色
綠／黄

プラグコネクター
99-4222-00-04（BINDER）

プラグ
ＧＩＣ2.5/4-ＳＴＦ-7.62（フェニックス）

型式 CB-XEU-MA□□□ ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応
　例）080=8m

最小曲げR　r=48mm以上（可動使用の場合）

※標準がロボットケーブルです。

１

９

10126-3000PE（住友3M）

XMP-09V（日圧）

最小曲げR　r=44mm以上（可動使用の場合）
※標準がロボットケーブルです。

型式 CB-X1-PA□□□ ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応　　例）080=8m

※ISB・ISDB・ISDBCR（エンコーダー種類がバッテリーレスアブソ）で、21m以上の
　ケーブルをご希望の場合は、CB-X1-PA□□□-AWG24をお選びください。

10126-3000PE（住友3M）

XMP-06V（日圧）

XMP-09V（日圧）

（8）

（
2
5
）

（
18
）

１

９

６

１

最小曲げR　r=54mm以上（可動使用の場合）
※標準がロボットケーブルです。

型式 CB-X1-PLA□□□ ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応　　例）080=8m

※ISB・ISDB・ISDBCR（エンコーダー種類がバッテリーレスアブソ）で、21m以上の
　ケーブルをご希望の場合は、CB-X1-PLA□□□-AWG24をお選びください。

（41） （14）（13）

（
3
7
）

メカ側（正面図） （正面図）

（
2
5
）

（8）

１

９

１

13

14

26

L

（圧　着）
AWG24

AWG24
（ハンダ付）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

ダイダイ
緑
紫
灰
赤
黒
青
黄
－

－
－
E24V
0V
LS

CREEP
OT
RSV
－
－
－
A+
A－
B+
B－
Z+
Z－
SRD+
SRD－
BAT＋
BAT－
VCC
GND
BKR－
BKR+
－

10
11
12
13
26
25
24
23
9
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16
17
20
21
22

紫
灰

ダイダイ
緑
赤
黒
ドレン
青
黄

ＢＡＴ＋
ＢＡＴ－
ＳＤ

ＶＣＣ
ＧＮＤ
ＦＧ
ＢＫ－
ＢＫ＋

1
2
3
4
5
6
7
8
9

配　線 色 信　号 No.

配　線色信　号No.

シ－ルドはフ－ドにクランプ接続

（
φ
8
）

10126-3000PE（住友3M）

XMP-09V（日圧）

最小曲げR　r=44mm以上（可動使用の場合）
※標準がロボットケーブルです。

型式 CB-X1-PA□□□-AWG24 ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応　　例）210=21m

（41） （14）

（13）

（
3
7
）

メカ側

LS側

（8）

（正面図）（正面図）

（
2
5
）

（
1
8
）

（圧　着）
AWG24

AWG24
（ハンダ付）

－
－
白／青
白／黄
白／赤
白／黒
白／紫
白／灰
－
－
－
－
－
－
－
－
－

ダイダイ
緑
紫
灰
赤
黒
青
黄
－

－
－
E24V
0V
LS

CREEP
OT
RSV
－
－
－
A+
A－
B+
B－
Z+
Z－
SRD+
SRD－
BAT＋
BAT－
VCC
GND
BKR－
BKR+
－

10
11
12
13
26
25
24
23
9
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
14
15
16
17
20
21
22

ＢＡＴ＋
ＢＡＴ－
ＳＤ

ＶＣＣ
ＧＮＤ
ＦＧ
ＢＫ－
ＢＫ＋

1
2
3
4
5
6
7
8
9

配　線 色 信　号 No.

配　線色信　号No.

（圧　着）
AWG24

白／青
白／黄
白／赤
白／黒
白／紫
白／灰

E24V
0V
LS

CREEP
OT
RSV

1
2
3
4
5
6

配　線色信　号No.

シ－ルドはフ－ドにクランプ接続

１

９

１

13

14

26

６

１

L

(線色の白/青は帯色/絶縁体色を示す)

（
φ
9
）

10126-3000PE（住友3M）

XMP-06V（日圧）

XMP-09V（日圧）

紫
灰

ダイダイ
緑
赤
黒
ドレン
青
黄

最小曲げR　r=54mm以上（可動使用の場合）
※標準がロボットケーブルです。

型式 CB-X1-PLA□□□-AWG24 ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応　　例）210=21m
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8-257　SSEL

SSEL　コントローラー

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

コント
ローラー
概要

R-unit

RSEL
（直交型６軸）

RCP6S

PCON
-CB/CFB

PCON
-CBP

（パルスプレス）

PCON

ACON-CB
DCON-CB

ACON
DCON

SCON
-CB

SCON
-CB

（サーボプレス）

SSEL

MSEL

XSEL

XSEL
（スカラ）

PSA-24

TB-03
/02

ソフトの
紹介

型式 CB-X1-PA□□□ -WC ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長30mまで対応
　例）080=8m

10126-3000PE（住友3M）

99-4630-00-16（BINDER）

ダイダイ

最小曲げR　r=44mm以上（可動使用の場合）

※標準がロボットケーブルです。

色番号 配線

フラット
ケーブル
圧接

配線

フラット
ケーブル
圧接

色番号
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A

茶1
赤1
橙1
黄1
緑1
青1
紫1
灰1
白1
黒1
茶－2
赤2
橙2
黄2
緑2
青2
紫2

9B
10A
10B
11A
11B
12A
12B
13A
13B
14A
15A
15B
16A
16B
17A
17B

灰2
白2
黒2
茶－3
赤3
橙3
黄3
緑3
青3
紫3
白3
黒3
茶－4
赤4
橙4
黄4

1B 1A

17B 17A

フラットケーブルAWG28（34芯）

L

切り放し

HIF3BA-34D-2.54R（ヒロセ）

型式 CB-DS-PIO□□□ ※□□□はケーブル長さ（L）を記入、最長10mまで対応
　例）080=8m
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